
1. Vask ruten med ruterens der skaden er på innsiden og utsiden (unngå å spraye rett på såret). 

2. Monter speilet på innsiden av skaden. 

3. Identifiser skaden med tanke på valg av resin.  

4. Åpne opp såret litt med barberblad eller drill. 

5. Monter broen over såret. 

6. Fyll riktig resin i sylinderen. Ca 0,2-0,3 ml avhengig av hvor stor skaden er. 

7. Sett på vakuumslangen og still inn maskinen på rett program. Trykk start 

8. Tilfør gjerne litt trykk/varme rundt skaden mens maskinen jobber, for å få limen til å fylle mest mulig. 

9. Når maskinen er ferdig, tas vakuumslangen av. 

10. Klargjør uv herdende plaststrips med en dråpe høy viskositets resin. 

11. Legg på stripsen med en gang etter at broen er fjernet. 

12. UV lampen settes på i ca 3-4 min. 

13. Fjern plaststripsen. 

14. Bruk et barberblad i  90 graders vinkel til å skrape bort det overskytende lim laget. 

15. Bruk drillen med polermiddel å poler over området for reparasjonen.  

16. Vask deretter over med ruterens. 

17. Rengjør alle komponenter som har vært i kontakt med lim med ruterens.   

Fremgangsmåte for bruk av Panther Pro  

Steinsprutreparasjonssett. 

 


