
SIKKERHETSDATABLAD
I samsvar med 1907/2006 vedlegg II og 1272/2008
(Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til kun nummerbetegnelsen)
Revisjonsdato 2022-05-16
Erstatter blad utstedt 2019-11-28
Versjonsnummer 6.0

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket
1.1. Produktidentifikator

Handelsnavn Isopropanol
CAS-nummer 67-63-0
EF-nummer 200-661-7
Indeksnummer 603-117-00-0
REACH registreringsnummer 01-2119457558-25

1.2. Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes
Identifiserte bruksområder Løsemiddel

1.3. Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Firma Arom-dekor Kemi AB

Europavägen 1  
51291 SEXDREGA
Sverige

Telefon 0320 60500
E-post info@aromdekor.se  

1.4. Nødtelefonnummer
Giftinformasjonen: 22 59 13 00. Dette nummeret er tilgjengelig 24/7.

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon
2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen

Flam. Liq. 2, H225
Eye Irrit. 2, H319
STOT SE 3, H336
Se avsnitt 16

2.2. Merkingselementer
Farepiktogram

Varselord Fare
Faresetninger
H225 Meget brannfarlig væske og damp
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn
P210 Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking

forbudt
P271 Brukes bare utendørs eller i et godt ventilert område
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle

kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen
P501 Innhold og beholder leveres til autoriserte avfallshåndteringsanlegg
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2.3. Andre farer
Dette produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert som PBT- eller vPvB-stoff

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler
3.1. Stoffer
Bestanddeler Klassifisering Konsentrasjon
PROPAN-2-OL
CAS-nummer: 67-63-0
EF-nummer: 200-661-7
Indeksnummer: 603-117-00-0
REACH: 01-2119457558-25

Flam. Liq. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3; H225, H319, H336 100 %

Forklaringer til ingrediensene og merkingen er angitt i Avsnitt 16e. Offisielle forkortelser er skrevet med normal stil. Med
kursiv stil angis spesifikasjoner og/eller kompletteringer som har blitt brukt ved beregning av blandingens klassifisering, se
Avsnitt 16b.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak
4.1. Beskrivelse av førstehjelpstiltak
Generelt

Ved den minste tvil eller dersom symptomene forblir, oppsøk lege.
Aldri forsøk å gi en bevisstløs person væske eller annet via munnen.
Legg personen i foroverlent sideleie hvis vedkommende er bevisstløs eller omtåket.

Ved innånding
Før personen som er skadet ut i frisk luft. Gi kunstig åndedrett dersom pusten har stanset. Dersom pustingen er
problematisk skal du la opplært personale tilføre oksygen. La personen som er skadet hvile på et varmt sted med frisk luft
og oppsøk legehjelp umiddelbart.

Ved øyekontakt
Ta øyeblikkelig ut kontaktlinsene såfremt mulig.
Skyll øyet i flere minutter med temperert vann. Vedvarer irritasjonen, oppsøk lege.

Ved hudkontakt
Ta av nedsprutede klær.
Vask huden med såpe og vann.
Hvis det forekommer symptomer, oppsøk lege.

Ved svelging
Skyll først munnen nøye med mye vann men SVELG IKKE. Drikk så minst en halv liter vann og kontakt lege. IKKE
fremkall brekninger.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede
Ved innånding

Kan forårsake sløvhet eller svimmelhet.
Ved øyekontakt

Irritasjon.
Ved svelging

Kan gi irritasjon på slimhinner, kvalme og brekninger.
4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.
Ved kontakt med lege, sørg for å ha etikett eller dette sikkerhetsdatabladet tilgjengelig.
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AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak
5.1. Slokkingsmidler
Egnet brannslukningsmiddel

Slukkes med vanndamp, pulver, karbondioksid eller alkoholbestandig skum.
Slokkingsmidler som av sikkerhetsmessige grunner ikke skal brukes

Skal ikke slukkes med vann med høyt trykk.
5.2. Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen

Brenner med utvikling av røyk som inneholder skadelige gasser (karbonoksid og karbondioksid), og ved ufullstendig
forbrenning, aldehyder og andre giftige, helseskadelige, irriterende eller miljøskadelige stoffer.
Avgir brennbar damp som kan utvikle en eksplosiv blanding med luft.

5.3. Råd til brannmannskaper
Beskyttende tiltak med hensyn til andre materialer på brannstedet.
Ved brann benyttes en åndedrettsmaske.
Bruk heldekkende vernedrakt.
Avkjøl lukkede beholdere som er blitt eksponert for brann, med vann.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp
6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner

Vær oppmerksom på risiko for antenning.
Slå av utstyr med åpen flamme, glød eller annen varme.
Slå av strømforsyningen med hovedbryteren. Ikke bruk strømbryteren i rommet hvor utslippet fant sted.
Vær oppmerksom på faren for gnistdannelse på grunn av statisk elektrisitet. Ta ikke av klærne i rommet hvor utslippet
skjedde.
Sørg for god ventilasjon.
Dampen skal ikke inhaleres og unngå kontakt med hud, øyne og klær.
Ved behov skal ulykkesplassen evakueres og redningstjeneste tilkalles.
Uvedkommende og ubeskyttede personer holdes på sikker avstand.
Bruk anbefalt verneutstyr, se punkt 8.
Bruk friskluftsmaske ved lavt eller ukjent oksygeninnhold.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljø
Forhindre utslipp til avløp, mark eller vassdrag.
Bør hindres i å komme ned i avløpsystemet, kjellere og groper, eller andre steder hvor en gasskonsentrasjon kan være
farlig.
Informer redningstjenesten ved større utslipp.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Bruk IKKE gnistskapende verktøy ved sanering.
Sug opp væsken i inert absorpsjonsmiddel f. eks. vermikulitt, samle sammen stoffet og send det til avfallshåndtering.
Rester som etterlates etter sanering er farlig avfall. Kontakt kommunens renholdsetat for mer informasjon. Vis dette
sikkerhetsdatabladet.
Sørg for god ventilasjon etter sanering.

6.4. Henvisning til andre avsnitt
Se avsnittene 8 og 13 for personlig verneutstyr og avfallshåndtering.
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AVSNITT 7: Håndtering og lagring
7.1. Forsiktighetsregler for sikker håndtering

Iverksett de nødvendige forebyggende og beskyttende tiltakene for trygg håndtering.
Hold dette produktet adskilt fra mat og utilgjengelig for barn og kjæledyr.
Åpen flamme, glovarme objekter, gnistdannelse eller andre antennelseskilder skal ikke forekomme i rom hvor dette
produktet håndteres. Statisk elektrisitet forebygges med halvledende gulv og skosåler og en luftfuktighet på over 50%.
Produktet kan lades opp elektrostatisk. Jord alltid ved overføring fra en beholder til en annen. Ikke bruk verktøy som kan
gi opphav til gnistdannelse.
Dampen skal ikke inhaleres og unngå kontakt med hud, øyne og klær.
Arbeid slik at søl forhindres. Hvis søl likevel skulle forekomme, skal det umiddelbart tas hånd om i henhold til
anvisningene i avsnitt 6 i dette sikkerhetsdatabladet.
Ikke spis, drikk og røyk i rom hvor dette produktet håndteres.
Vask hendene etter håndtering av produktet.
Ta av nedsprutede klær.
Tilsølte klær må vaskes før de brukes på nytt.
Holdes atskilt fra inkompatible produkter.
Bruk anbefalt verneutstyr, se punkt 8.
Iverksett passende tekniske kontroller hvis nødvendig, se avsnitt 8.

7.2. Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Iverksett de nødvendige forebyggende og beskyttende tiltakene for trygg lagring.
Produktet ska oppbevares slik at risiko for menneskers helse eller miljøet forebygges. Unngå kontakt med mennesker og
dyr og slipp ikke ut produktet i et sårbart miljø.
Må ikke oppbevares sammen med næringsmidler, drikkevarer eller dyrefôr og fra redskaper eller overflater som har
kontakt med disse.
Oppbevares utilgjengelig for barn.
Oppbevares på et godt ventilert sted.
Oppbevares kun i originalforpakningen.
Må ikke oppbevares i nærheten av inkompatible materialer (se avsnitt 10.5).
Oppbevares som brannfarlig væske.
Oppbevares tørt og kjølig.
Skal ikke lagres over normal romtemperatur.
Beskyttes mot varme og sollys.

7.3. Særlig(e) sluttanvendelse(r)
Se identifisert bruk i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr
8.1. Kontrollparametrer
8.1.1 Nasjonale grenseverdier
PROPAN-2-OL
Norge (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

Nivågrenseverdi 100 ppm / 245 mg/m³
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DNEL
PROPAN-2-OL

Eksponeringstype Eksponeringsvei Verdi
Forbrukere Kroniske

Systemiske
Innånding 89 mg/m³

Arbeidstaker Kroniske
Systemiske

Dermal 888 mg/kg

Arbeidstaker Kroniske
Systemiske

Innånding 500 mg/m³

Forbrukere Kroniske
Systemiske

Oral 26 mg/kg

Forbrukere Kroniske
Systemiske

Dermal 319 mg/kg

PNEC
PROPAN-2-OL

Miljøvernmål PNEC-verdi
Ferskvann 140,9 mg/l
Ferskvannssediment 552 mg/kg
Sjøvann 140,9 mg/l
Sjøvannssediment 552 mg/kg
Mikroorganismer i kloakkrenseanlegg 2251 mg/l
Jord (jordbruk) 28 mg/kg
Periodisk 140,9 mg/L

8.2. Eksponeringskontroll
Farene produktet eller dets deler utgjør må evalueres i den oppgavespesifikke risikovurderingen, i samsvar med den
gjeldende arbeidsmiljølovgivningen. Risikovurderingen skal evalueres regelmessig og oppdateres hvis nødvendig.

8.2.1 Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak
Ventilasjonen på arbeidsplassen må sikre en luftkvalitet som oppfyller kravene i den gjeldende arbeidsmiljølovgivningen.
Lokal avtrekksventilasjon skal brukes for å fjerne luftbårne smittekilder.
Nøddusj og mulighet for å skylle øynene skal finnes på arbeidsplassen.

Vern av øyne/ansikt
Bruk tettsluttende vernebriller i henhold til standard EN166.

Hudvern
Anvend passende beskyttelsesklær.
Bruk vernehansker som oppfyller normen EN374 ved risiko for direkte kontakt.
Den best egnede vernehansken bør velges i samråd med hanskeleverandøren, ved å ta i betraktning risikovurderingen for
den spesifikke oppgavene og egenskapene til de kjemikaliene som er involvert. Vær oppmerksom på at materialets
gjennombruddstid påvirker av eksponeringens varighet, temperaturforhold, abrasjon og lignende.
Ved kontinuerlig kontakt, bruk hansker med minste gjennombruddstid på minst 240 minutter, men helst over 480
minutter.
Basert på produktets kjemiske egenskaper anbefales følgende hanskematerialet (EN 374):.
– Butylgummi.
– Nitrilgummi.

Åndedrettsvern
Bruk egnet åndredrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon.
Det best egnede åndedrettsvern-utstyret bør velges i samråd med den oppnevnte sikkerhetsansvarlige, ved å ta i
betraktning risikovurderingen for den spesifikke oppgaven.
Basert på produktets fysiske og kjemiske egenskaper, anbefales følgende filtertype(s) og/eller filterkombinasjon(er):.
– A.

8.2.3 Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen
For begrensning av miljøeksponering, se avsnitt 12.
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AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper
9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

a) Fysisk tilstand væske
Form: væske

b) Farge fargeløs
c) Lukt alkoholisk
d) Smeltepunkt/frysepunkt -88 °C
e) Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeområde 82 - 83 °C
f) Antennelighet Ikke angitt
g) Nedre og øvre eksplosjonsgrense 2 - 13 %
h) Flammepunkt 12 °C 
i) Selvantennelsestemperatur 425 °C
j) Spaltingstemperatur Ikke angitt
k) pH Ikke angitt
l) Kinematisk viskositet Ikke angitt
m) Løselighet Vannløselighet Løselig
n) Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi) Ikke angitt
o) Damptrykk 6020 Pa
p) Tetthet og/eller relativ tetthet 0,78 - 0,79 
q) Relativ damptetthet 2 
r) Partikkelegenskaper Ikke angitt

9.2. Andre opplysninger
9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Ikke angitt
9.2.2. Andre sikkerhetskjennetegn

Ikke angitt

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet
10.1. Reaktivitet

Dampen kan danne eksplosive blandinger med lufta.
10.2. Kjemisk stabilitet

Produktet er stabilt under normale lagrings- og bruksforhold.
10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Kan avgi flyktig, brannfarlig damp. Unngå håndtering i nærheten av varme- og antennelseskilder.
10.4. Forhold som skal unngås

Unngå oppvarming, gnister og åpne flammer.
Holdes unna varme og direkte sollys.

10.5. Uforenlige materialer
Unngå kontakt med oksiderende stoffer.
Unngå kontakt med sterke syrer.
Unngå kontakt med alkalimetaller.
Unngå kontakt med aminer.
Unngå kontakt med aluminium.
Unngå kontakt med jern.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter
Ingen ved normale forhold.
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AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger
11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008

Opplysninger om mulige helsefarlige effekter er basert på erfaringer og/eller toksikologiske egenskaper hos flere
komponenter i produktet.

Akutt giftighet
Produktet er ikke klassifisert som akutt toksisk.

PROPAN-2-OL
LD50 kanin 24h: 15800 mg/kg Dermalt
LD50 rotte 24h: > 12800 mg/kg Dermalt
LC50 rotte 4h: 72.6 mg/L Innånding
LC50 rotte 4h: 64000 ppmV Innånding
LC50 rotte 8h: 16000 ppmV Innånding
LD50 rotte 24h: 5045 mg/kg Oral

Hudetsing/hudirritasjon
Produktet er ikke klassifisert som etsende eller irriterende på huden.

Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon
Kontakt med øynene kan forårsake svie eller irritasjon.

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt
Produktet er ikke klassifisert som sensibiliserende.

Arvestoffskadelig virkning på kjønnsceller
Produktet er ikke klassifisert som mutagent.

Kreftframkallende egenskaper
Produktet er ikke klassifisert som kreftframkallende.

Reproduksjonstoksisitet
Produktet er ikke klassifisert som et reproduktivt toksin.

STOT — enkelteksponering
Damper kan forårsake døsighet eller svimmelhet.

STOT — gjentatt eksponering
Produktet er ikke klassifisert vedrørende spesifikk organtoksisitet etter gjentatt eksponering.

Aspirasjonsfare
Produktet er ikke klassifisert som aspirasjonstoksisk.

11.2 Opplysninger om andre farer
11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper

Produktet har ingen kjente endokrinforstyrrende egenskaper.
11.2.2. Andre opplysninger

Ikke angitt.

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger
12.1. Giftighet

Forhindre utslipp i mark, vann og avløp.
Produktet skal ikke merkes som miljøfarlig. Det er likevel ikke utelukket at store utslipp, eller gjentatte mindre utslipp,
kan ha en skadelig innvirkning på miljøet.

PROPAN-2-OL
LC50 elrits (Pimephales promelas) 96h: 9640 mg/L
LC50 Stor dafnie (Daphnia magna) 48h: 2285 mg/L
EC50 Stor dafnie (Daphnia magna) 48 h: 13299 mg/l
LC50 Fisk 96h: 1000 mg/l
EC50 Stor dafnie (Daphnia magna) 24h: 1 - 100 mg/l
EC50 Alger 24h: 1 - 10 mg/l

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Produktet er nedbrytbart i naturen.
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12.3. Bioakkumuleringsevne
Dette produktet og dets ingredienser akkumuleres ikke i naturen.

12.4. Mobilitet i jord
Produktet kan blandes med vann og er derfor rørlig i mark og vann.

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
Dette produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert som PBT- eller vPvB-stoff.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaper
Produktet har ingen kjente endokrinforstyrrende egenskaper.

12.7. Andre skadevirkninger
Data mangler.

AVSNITT 13: Sluttbehandling
13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshåndtering for produktet

Forhindre utslipp i avløp.
Kassert produkt skal håndteres som farlig avfall i henhold til de gjeldende forskriftene.
Pakninger som ikke er helt tømt, kan inneholde rester av farlige stoffer, og skal derfor håndteres som farlig avfall i
henhold til det ovenstående. Pakninger som er helt tømt, kan disponeres til materialgjenvinning.
Se direktiv 2008/98/EF om avfall. Overhold nasjonale eller regionale bestemmelser om avfallshåndtering.

Klassifisering i henhold til 2008/98/EF
Anbefalt avfallskode: 07 07 04 Andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

AVSNITT 14: Transportopplysninger
Dersom ikke annet angis gjelder opplysninger for hvert av transportmidlene: IMDG (sjøfart), ADR (veitransport), RID
(jernbanetransport), ICAO/IATA (luftfart).

14.1. FN-nummer eller ID-nummer
1219

14.2. FN-forsendelsesnavn
ISOPROPANOL (ISOPROPYLALKOHOL)

14.3. Transportfareklasse(r)
Klasse

3: Brannfarlige væsker
Klassifiseringskode

F1: Brannfarlige væsker uten tilleggsrisiko: Brannfarlige væsker med flammepunkt 60 °C eller lavere
Sekundærfare (IMDG)

Ingen sekundærfare iht. IMDG
Etiketter

14.4. Emballasjegruppe
Emballasjegruppe II

14.5. Miljøfarer
Ikke aktuelt

14.6. Særlige forsiktighetsregler ved bruk
Tunnelrestriksjoner

Tunnelkategori: D/E
14.7. Sjøtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter

Ikke aktuelt
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14.8 Annen transportinformasjon
Transportkategori: 2; Høyeste totale mengde per transportenhet 333 kg eller liter
Stuing: Kategori B (IMDG)
Nødinstruksjoner (EmS) ved BRANN (IMDG) F-E
Nødinstruksjoner (EmS) ved UTSLIPP (IMDG) S-D

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk
15.1. Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) 19.05 2015 nr. 541, med endringer.
Deklarasjonsnummer: 620870

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Vurdering og kjemikaliesikkerhetsrapport i henhold til 1907/2006 Vedlegg I er ennå ikke utført.

AVSNITT 16: Andre opplysninger
16a. Informasjon om hvilke endringer som er utført siden den forrige versjonen
Revisjoner av dette dokumentet
Tidligere versjoner
2019-11-28 Endringer i seksjon 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16.
16b. Forklaring av forkortelsene i sikkerhetsdatabladet
Fulltekst for koder for fareklasse og kategori er nevnt i Avsnitt 3
Flam. Liq. 2 Brannfarlige væsker, farekategori 2 - Flam. Liq. 2, H225 - Meget brannfarlig væske og damp
Eye Irrit. 2 Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon, farekategori 2 - Eye Irrit. 2, H319 - Gir alvorlig øyeirritasjon
STOT SE 3 Giftvirkning på bestemte organer — enkelteksponering; farekategori 3, narkotiske virkninger - STOT SE 3,

H336 - Kan forårsake døsighet eller svimmelhet
Forklaringer til forkortelser i avsnitt 14
ADR Europeisk avtale vedrørende internasjonal transport av farlig gods på vei
RID Reglementet for internasjonal transport av farlig gods med tog
IMDG IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code)
ICAO International Civil Aviation Organization, Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO, 999

University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada)
IATA Den internasjonale lufttransportforeningen
Tunnelrestriksjonskode: D/E; Transport i bulk eller tank: Passasje forbudt gjennom tunneler av kategori D og E, annen
transport: Passasje forbudt gjennom tunneler av kategori E
Transportkategori: 2; Høyeste totale mengde per transportenhet 333 kg eller liter
16c. Kildene til de viktigste data brukt ved utarbeidingen av sikkerhetsdatabladet
Datakilder
Primærdata for beregning av farene har først og fremst blitt hentet fra den offisielle europeiske klassifikasjonslisten,
1272/2008 Vedlegg I , oppdatert til 2022-05-16.
Der slike oppgaver mangler,ble det i andre hånd brukt den dokumentasjonen som ligger til grunn for den offisielle
klassifiseringen, f.eks. IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). I tredje hånd ble informasjonen fra
ansette internasjonale kjemikalieforetak brukt, og i fjerde fra annen tilgjengelig informasjon, f.eks. fra andre leverandørers
sikkerhetsdatablader eller fra ideelle organisasjoner, der en ekspertbedømmelsen har blitt foretatt av kildens troverdighet. Hvis
pålitelig informasjon ikke finnes til tross for dette, har farene blitt bedømt av ekspertise på grunnlag av kjente farer fra
lignende stoffer, der prinsippene i 1907/2006 og 1272/2008 har blitt fulgt.
Fulltekst for forskrifter som er nevnt i dette sikkerhetsdatabladet
1907/2006 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om

registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av
et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF)
nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt rådsdirektiv 76/769/EØF og
kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF

1272/2008 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om
klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger, om endring og oppheving av direktiv
67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006

2008/98/EF Europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om opphevelse av visse
direktiver
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16d. Metoder for å evaluere opplysningene det blir henvist til i 1272/2008 Artikkel 9 som brukes ved klassifiseringen
Beregningen av farene med denne blandingen er gjort som en samveid bedømmelse med hjelp av en ekspertbedømmelse i
samsvar med 1272/2008 Vedlegg I , der all tilgjengelig informasjon som kan ha betydning for å fastsette farene med
blandingen veies sammen, og i samsvar med 1907/2006 Vedlegg XI .
16e. En liste over relevante fareangivelser og sikkerhetssetninger
Fulltekst for faresetninger i henhold til GHS/CLP er nevnt under avsnitt 3
H225 Meget brannfarlig væske og damp
H319 Gir alvorlig øyeirritasjon
H336 Kan forårsake døsighet eller svimmelhet

16f. Råd om passende opplæring for ansatte for å beskytte menneskers helse og miljøet
Advarsel om feil bruk
Ikke angitt.
Annen relevant informasjon
Ikke indikert
Informasjon om dokumentet

Dette sikkerhetsdatabladet er produsert og kontrollert av KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8,
SE-582 20 Linköping, Sverige, www.kemrisk.se
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Revisjonsdato: 22.04.2022 Versjonsnummer: 6.000 Erstatter dato: 03.03.2022

Scenario for eksponeringen
Manufacture of substance - Industrial

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Manufacture of substance - Industrial

Anvendelsesområde prosess Tilvirking av stoffet eller brukes til prosesskjemikalie eller ekstraksjonsmiddel. Omfatter
gjenbruk/gjenvinning, transport, lagring, vedlikehold og lasting (inkludert marine fartøy,
kjøretøy/jernbanevogner og bulkcontainere), prøvetaking og tilknytttede
laboratoriumsaktiviteter.

Hovedområde SU3 Industriell bruk

Brukskategorier SU8 Fremstilling av massekjemikalier (inklusive mineraloljeprodukter)
SU9 Fremstiiling av fin-kjemikalier

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC1 Produksjon av stoffer
ERC4 Bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på varen)

Arbeidstakeren

Prosesskategorier PROC1 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC2 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC3 Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser
PROC4 Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår
PROC8a Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i ikke-dediserte lokaler
PROC8b Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i dediserte lokaler
PROC15 Bruk som laboratoriumsreagens

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Industriell -  Miljø 1)
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Manufacture of substance - Industrial

Produktegenskaper

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Arbeidstakere -  Helse 1)

Produktegenskaper

Form Væske, damptrykk 0,5 - 10 kPa ved/hos STP

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 100 %.

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter daglig eksponering opp til på 8 timer (sålenge ikke angitt på annen måte).

Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på arbeidstaker-eksponeringen

Temperatur Det antas at bruk ikke forekommer høyere enn 20°C over omgivelsestemperaturen (med
mindre annet er angitt).

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene.

Tekniske betingelser og tiltak på prosessnivå (kilde) for å hindre utslipp

Tekniske vernetiltak Unngå direkte øyekontakt med produktet, også via kontaminering på hendene. Tapp systemet
før åpning eller vedlikehold av utstyret. Spillvann oppbevares forseglet frem til
avfallshåndtering eller gjenvinning. Oppbevar stoffet i et lukket system.

Risikostyrings-tiltak

Bruk passende øyebeskyttelse.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
Use as an intermediate - Industrial

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Use as an intermediate - Industrial

Anvendelsesområde prosess Bruk av stoffet som mellomprodukt (står ikke i samsvar med de strengt kontrollerte
betingelsene). omfatter gjenvinning, materialoverføring, lagring og prøvetaking og dertil
tilknyttede laboratorie-, vedlikeholds og lastingsarbeider (inkludert marine fartøy,
kjøretøy/jernbanevogner og bulkcontainere).

Hovedområde SU3 Industriell bruk

Brukskategorier SU8 Fremstilling av massekjemikalier (inklusive mineraloljeprodukter)
SU9 Fremstiiling av fin-kjemikalier

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC6a Bruk av mellomstoff

Arbeidstakeren

Prosesskategorier PROC1 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC2 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC3 Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser
PROC4 Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår
PROC8a Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i ikke-dediserte lokaler
PROC8b Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i dediserte lokaler
PROC15 Bruk som laboratoriumsreagens

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Industriell -  Miljø 1)
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Use as an intermediate - Industrial

Produktegenskaper

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Arbeidstakere -  Helse 1)

Produktegenskaper

Form Væske, damptrykk 0,5 - 10 kPa ved/hos STP

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 100 %.

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter daglig eksponering opp til på 8 timer (sålenge ikke angitt på annen måte).

Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på arbeidstaker-eksponeringen

Temperatur Det antas at bruk ikke forekommer høyere enn 20°C over omgivelsestemperaturen (med
mindre annet er angitt).

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene.

Tekniske betingelser og tiltak på prosessnivå (kilde) for å hindre utslipp

Tekniske vernetiltak Unngå direkte øyekontakt med produktet, også via kontaminering på hendene. Tapp systemet
før åpning eller vedlikehold av utstyret. Spillvann oppbevares forseglet frem til
avfallshåndtering eller gjenvinning. Oppbevar stoffet i et lukket system.

Risikostyrings-tiltak

Bruk passende øyebeskyttelse.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
Distribution of substance - Industrial

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Distribution of substance - Industrial

Anvendelsesområde prosess Matning (inkludert marine fartøy, kjøretøy/jernbanevogner og IBC-lasting) og omemballering
(inkluderer fat og små forpakninger) av stoffet inkludert prøver, lagring, tømming, fordelin og
tilknyttede laboratorieaktiviter.

Hovedområde SU3 Industriell bruk

Brukskategorier SU8 Fremstilling av massekjemikalier (inklusive mineraloljeprodukter)
SU9 Fremstiiling av fin-kjemikalier

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC1 Produksjon av stoffer
ERC2 Formulering av en blanding
ERC3 Formulering i materialer
ERC4 Bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på varen)
ERC5 Brukes ved industrianlegg før inkludering i/på vare
ERC6a Bruk av mellomstoff
ERC7 Industriell bruk av stoffer i lukkede systemer

Arbeidstakeren
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Distribution of substance - Industrial

Prosesskategorier PROC1 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC2 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC3 Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser
PROC4 Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår
PROC8a Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i ikke-dediserte lokaler
PROC8b Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i dediserte lokaler
PROC9 Transport av stoffer eller preparater i små beholdere (faste fyllingslinjer, inklusive
veiing)
PROC15 Bruk som laboratoriumsreagens

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Industriell -  Miljø 1)

Produktegenskaper

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Arbeidstakere -  Helse 1)

Produktegenskaper

Form Væske, damptrykk 0,5 - 10 kPa ved/hos STP

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 100 %.

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter daglig eksponering opp til på 8 timer (sålenge ikke angitt på annen måte).

Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på arbeidstaker-eksponeringen

Temperatur Det antas at bruk ikke forekommer høyere enn 20°C over omgivelsestemperaturen (med
mindre annet er angitt).

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene.

Tekniske betingelser og tiltak på prosessnivå (kilde) for å hindre utslipp

Tekniske vernetiltak Unngå direkte øyekontakt med produktet, også via kontaminering på hendene. Tapp systemet
før åpning eller vedlikehold av utstyret. Spillvann oppbevares forseglet frem til
avfallshåndtering eller gjenvinning. Oppbevar stoffet i et lukket system.

Risikostyrings-tiltak

Bruk passende øyebeskyttelse.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

18/83



Revisjonsdato: 22.04.2022 Versjonsnummer: 6.000 Erstatter dato: 03.03.2022

Distribution of substance - Industrial

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
Formulation & (re)packing of substances and mixtures - Industrial

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Formulation & (re)packing of substances and mixtures - Industrial

Anvendelsesområde prosess Formulering, emballering og omemballering av stoffet og dets blanding i batch- eller
kontinuerlige prosesser inkludert lagring, transport, blanding, tablettering, pressing,
pelletering, ekstrusjon, emballering i liten og stor målestokk, prøvetaking, vedlikehold og
tilhørende laboratorieaktiviteter.

Hovedområde SU3 Industriell bruk

Brukskategorier SU10 Formulering [blanding] av tilberedelser og/eller ompakking

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC2 Formulering av en blanding

Arbeidstakeren
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Formulation & (re)packing of substances and mixtures - Industrial

Prosesskategorier PROC1 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC2 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC3 Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser
PROC4 Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår
PROC5 Blanding i satsvise prosesser
PROC8a Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i ikke-dediserte lokaler
PROC8b Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i dediserte lokaler
PROC9 Transport av stoffer eller preparater i små beholdere (faste fyllingslinjer, inklusive
veiing)
PROC14 Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletisering, granulering
PROC15 Bruk som laboratoriumsreagens

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Industriell -  Miljø 1)

Produktegenskaper

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Arbeidstakere -  Helse 1)

Produktegenskaper

Form Væske, damptrykk 0,5 - 10 kPa ved/hos STP

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 100 %.

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter daglig eksponering opp til på 8 timer (sålenge ikke angitt på annen måte).

Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på arbeidstaker-eksponeringen

Temperatur Det antas at bruk ikke forekommer høyere enn 20°C over omgivelsestemperaturen (med
mindre annet er angitt).

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene.

Tekniske betingelser og tiltak på prosessnivå (kilde) for å hindre utslipp

Tekniske vernetiltak Unngå direkte øyekontakt med produktet, også via kontaminering på hendene. Tapp systemet
før åpning eller vedlikehold av utstyret. Spillvann oppbevares forseglet frem til
avfallshåndtering eller gjenvinning. Oppbevar stoffet i et lukket system.

Risikostyrings-tiltak

Bruk passende øyebeskyttelse.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)
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Formulation & (re)packing of substances and mixtures - Industrial

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
Uses in Coatings - Industrial

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Uses in Coatings - Industrial

Anvendelsesområde prosess Omfatter bruken i skikt (farger, blekk, vedheftningsmiddel etc.) inkluderer eksponeringer under
bruk (inkludert materialmottak, lagring, forberedning og omlasting fra bulk og semi-bulk,
påføring vha. spraying, rulling, manuell sprøyting, dypping, gjennomgang, fluidisert skikt i
produksjonsgater så vel som skiktdannelse) og utstyrsrengjøring, vedlikehold og tilknytttede
laboratoriumsaktiviteter.

Hovedområde SU3 Industriell bruk

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC4 Bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på varen)

Arbeidstakeren
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Uses in Coatings - Industrial

Prosesskategorier PROC1 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC2 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC3 Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser
PROC4 Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår
PROC5 Blanding i satsvise prosesser
PROC7 Industriell spraying
PROC8a Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i ikke-dediserte lokaler
PROC8b Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i dediserte lokaler
PROC10 Påføring med rulle eller pensel
PROC13 Behandling av artikler med dypping og helling
PROC15 Bruk som laboratoriumsreagens

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Industriell -  Miljø 1)

Produktegenskaper

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Arbeidstakere -  Helse 1)

Produktegenskaper

Form Væske, damptrykk 0,5 - 10 kPa ved/hos STP

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 100 %.

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter daglig eksponering opp til på 8 timer (sålenge ikke angitt på annen måte).

Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på arbeidstaker-eksponeringen

Temperatur Det antas at bruk ikke forekommer høyere enn 20°C over omgivelsestemperaturen (med
mindre annet er angitt).

Ventilasjonsrate manuell sprøyting Sørg for et kontrollert og tilstrekkelig ventilasjonsnivå (10 til 15
luftutvekslinger per time).

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene.

Tekniske betingelser og tiltak på prosessnivå (kilde) for å hindre utslipp

Tekniske vernetiltak Unngå direkte øyekontakt med produktet, også via kontaminering på hendene. Tapp systemet
før åpning eller vedlikehold av utstyret. Spillvann oppbevares forseglet frem til
avfallshåndtering eller gjenvinning. Oppbevar stoffet i et lukket system. PROC7 Industriell
spraying Utføres i en ventilert kabin eller i vakuum.

Risikostyrings-tiltak

Bruk passende øyebeskyttelse.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.
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Uses in Coatings - Industrial

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
Use in Cleaning Agents - Industrial

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Use in Cleaning Agents - Industrial

Anvendelsesområde prosess Omfatter bruken som bestanddel i rengjøringsprodukter inkluderer overføring fra lageret og
støping/tømming fra fat og beholdere. eksponering under blanding/fortynning i
forberedningsfasen og i rengjøringsarbeid (inkludert spraying, maling, dypping, stryking,
automatisert eller manuell), tilknyttet anleggsrengjøring og -vedlikehold.

Hovedområde SU3 Industriell bruk

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC4 Bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på varen)

Arbeidstakeren

Prosesskategorier PROC1 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC2 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC3 Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser
PROC4 Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår
PROC7 Industriell spraying
PROC8a Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i ikke-dediserte lokaler
PROC8b Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i dediserte lokaler
PROC10 Påføring med rulle eller pensel
PROC13 Behandling av artikler med dypping og helling

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Industriell -  Miljø 1)
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Use in Cleaning Agents - Industrial

Produktegenskaper

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Arbeidstakere -  Helse 1)

Produktegenskaper

Form Væske, damptrykk 0,5 - 10 kPa ved/hos STP

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 100 %.

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter daglig eksponering opp til på 8 timer (sålenge ikke angitt på annen måte).

Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på arbeidstaker-eksponeringen

Temperatur Det antas at bruk ikke forekommer høyere enn 20°C over omgivelsestemperaturen (med
mindre annet er angitt).

Ventilasjonsrate rengjør med høytrykksspyler Sørg for et kontrollert og tilstrekkelig ventilasjonsnivå (10 til 15
luftutvekslinger per time).

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene.

Tekniske betingelser og tiltak på prosessnivå (kilde) for å hindre utslipp

Tekniske vernetiltak Unngå direkte øyekontakt med produktet, også via kontaminering på hendene. Tapp systemet
før åpning eller vedlikehold av utstyret. Spillvann oppbevares forseglet frem til
avfallshåndtering eller gjenvinning. Oppbevar stoffet i et lukket system.

Risikostyrings-tiltak

Bruk passende øyebeskyttelse.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
Lubricants - Industrial

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Lubricants - Industrial

Anvendelsesområde prosess Omfatter bruk av smørestoffpreparat i lukkede og åpne systemer inkludert transport, drift av
maskineri/motorer og lignende produkter, beredning av avfallsvare, anleggvedlikehold og
avfallshåndtering.

Hovedområde SU3 Industriell bruk

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC4 Bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på varen)
ERC7 Industriell bruk av stoffer i lukkede systemer

Arbeidstakeren
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Lubricants - Industrial

Prosesskategorier PROC1 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC2 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC3 Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser
PROC4 Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår
PROC7 Industriell spraying
PROC8a Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i ikke-dediserte lokaler
PROC8b Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i dediserte lokaler
PROC9 Transport av stoffer eller preparater i små beholdere (faste fyllingslinjer, inklusive
veiing)
PROC10 Påføring med rulle eller pensel
PROC13 Behandling av artikler med dypping og helling
PROC17 Smøring i forhold med kraftig energi, i arbeidsprosesser med metall
PROC18 Generell oljing/smøring i forhold med kraftig bevegelsesenergi

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Industriell -  Miljø 1)

Produktegenskaper

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Arbeidstakere -  Helse 1)

Produktegenskaper

Form Væske, damptrykk 0,5 - 10 kPa ved/hos STP

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 100 %.

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter daglig eksponering opp til på 8 timer (sålenge ikke angitt på annen måte).

Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på arbeidstaker-eksponeringen

Temperatur Det antas at bruk ikke forekommer høyere enn 20°C over omgivelsestemperaturen (med
mindre annet er angitt).

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene.

Tekniske betingelser og tiltak på prosessnivå (kilde) for å hindre utslipp

Tekniske vernetiltak Unngå direkte øyekontakt med produktet, også via kontaminering på hendene. Tapp systemet
før åpning eller vedlikehold av utstyret. Spillvann oppbevares forseglet frem til
avfallshåndtering eller gjenvinning. Oppbevar stoffet i et lukket system. Eksponering
minimeres ved hjelp av avtrekk og delvis tildekking av arbeidet eller korrekt utstyr og
luftavtrekk på åpninger. Sørg for ytterligere ventilasjon på steder der det skjer utslipp.

Risikostyrings-tiltak

Bruk passende øyebeskyttelse.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.
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Lubricants - Industrial

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
Metal working fluids / rolling oils - Industrial

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Metal working fluids / rolling oils - Industrial

Anvendelsesområde prosess Omfatter bruken i metallbearbeidingspreparater (MWFs)/valseoljer inkludert transport, valse-
og tempereringsprosesser, snitte- og bearbeidingsaktiviteter, automatisert og manuell
påføring av korrosjonsvern (inkludert pensel, dypping og spraying) utstyrsvedlikehold,
tømming og håndtering av spillolje

Hovedområde SU3 Industriell bruk

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC4 Bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på varen)

Arbeidstakeren
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Metal working fluids / rolling oils - Industrial

Prosesskategorier PROC1 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC2 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC3 Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser
PROC4 Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår
PROC5 Blanding i satsvise prosesser
PROC7 Industriell spraying
PROC8a Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i ikke-dediserte lokaler
PROC8b Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i dediserte lokaler
PROC9 Transport av stoffer eller preparater i små beholdere (faste fyllingslinjer, inklusive
veiing)
PROC10 Påføring med rulle eller pensel
PROC13 Behandling av artikler med dypping og helling
PROC17 Smøring i forhold med kraftig energi, i arbeidsprosesser med metall

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Industriell -  Miljø 1)

Produktegenskaper

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Arbeidstakere -  Helse 1)

Produktegenskaper

Form Væske, damptrykk 0,5 - 10 kPa ved/hos STP

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 100 %.

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter daglig eksponering opp til på 8 timer (sålenge ikke angitt på annen måte).

Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på arbeidstaker-eksponeringen

Temperatur Det antas at bruk ikke forekommer høyere enn 20°C over omgivelsestemperaturen (med
mindre annet er angitt).

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene.

Tekniske betingelser og tiltak på prosessnivå (kilde) for å hindre utslipp

Tekniske vernetiltak Unngå direkte øyekontakt med produktet, også via kontaminering på hendene. Tapp systemet
før åpning eller vedlikehold av utstyret. Spillvann oppbevares forseglet frem til
avfallshåndtering eller gjenvinning. Oppbevar stoffet i et lukket system. Eksponering
minimeres ved hjelp av avtrekk og delvis tildekking av arbeidet eller korrekt utstyr og
luftavtrekk på åpninger.

Organisatoriske tiltak for å unngå/begrense utslipp, spredning og eksponering

Organisatoriske tiltak dersom mulig automatiser aktiviteten.

Risikostyrings-tiltak

Bruk passende øyebeskyttelse.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.
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Metal working fluids / rolling oils - Industrial

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
Use as binders and release agents - Industrial

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Use as binders and release agents - Industrial

Anvendelsesområde prosess Omfatter bruken som bindemiddel og slippmiddel inkludert overføring, blanding, bruk
(inkludert spraying og maling) så vel som avfallshåndtering.

Hovedområde SU3 Industriell bruk

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC4 Bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på varen)

Arbeidstakeren

Prosesskategorier PROC1 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC2 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC3 Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser
PROC4 Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår
PROC6 Kalandere
PROC7 Industriell spraying
PROC8b Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i dediserte lokaler
PROC10 Påføring med rulle eller pensel
PROC14 Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletisering, granulering

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Industriell -  Miljø 1)

Produktegenskaper
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Use as binders and release agents - Industrial

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Arbeidstakere -  Helse 1)

Produktegenskaper

Form Væske, damptrykk 0,5 - 10 kPa ved/hos STP

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 100 %.

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter daglig eksponering opp til på 8 timer (sålenge ikke angitt på annen måte).

Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på arbeidstaker-eksponeringen

Temperatur Det antas at bruk ikke forekommer høyere enn 20°C over omgivelsestemperaturen (med
mindre annet er angitt).

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene.

Tekniske betingelser og tiltak på prosessnivå (kilde) for å hindre utslipp

Tekniske vernetiltak Unngå direkte øyekontakt med produktet, også via kontaminering på hendene. Tapp systemet
før åpning eller vedlikehold av utstyret. Spillvann oppbevares forseglet frem til
avfallshåndtering eller gjenvinning. Oppbevar stoffet i et lukket system. Eksponering
minimeres ved hjelp av avtrekk og delvis tildekking av arbeidet eller korrekt utstyr og
luftavtrekk på åpninger. manuell sprøyting Utføres i en ventilert kabin eller i vakuum.

Organisatoriske tiltak for å unngå/begrense utslipp, spredning og eksponering

Organisatoriske tiltak dersom mulig automatiser aktiviteten.

Risikostyrings-tiltak

Bruk passende øyebeskyttelse.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
Functional Fluids - Industrial

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Functional Fluids - Industrial

Anvendelsesområde prosess Bruk funksjonsvæsker som f.eks.kabelolje, varmebærende olje, kjølemiddel, isolatorer,
kuldemiddel, hydraulikkvæsker i industrianlegg også i forbindelse med vedlikehold og
materialoverføring

Hovedområde SU3 Industriell bruk

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC7 Industriell bruk av stoffer i lukkede systemer

Arbeidstakeren

Prosesskategorier PROC1 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC2 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC4 Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår
PROC8b Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i dediserte lokaler
PROC9 Transport av stoffer eller preparater i små beholdere (faste fyllingslinjer, inklusive
veiing)

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Industriell -  Miljø 1)

Produktegenskaper

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Arbeidstakere -  Helse 1)
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Functional Fluids - Industrial

Produktegenskaper

Form Væske, damptrykk 0,5 - 10 kPa ved/hos STP

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 100 %.

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter daglig eksponering opp til på 8 timer (sålenge ikke angitt på annen måte).

Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på arbeidstaker-eksponeringen

Temperatur Det antas at bruk ikke forekommer høyere enn 20°C over omgivelsestemperaturen (med
mindre annet er angitt).

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene.

Tekniske betingelser og tiltak på prosessnivå (kilde) for å hindre utslipp

Tekniske vernetiltak Unngå direkte øyekontakt med produktet, også via kontaminering på hendene. Tapp systemet
før åpning eller vedlikehold av utstyret. Spillvann oppbevares forseglet frem til
avfallshåndtering eller gjenvinning. Oppbevar stoffet i et lukket system.

Organisatoriske tiltak for å unngå/begrense utslipp, spredning og eksponering

Organisatoriske tiltak bruk fatpumper eller hell forsiktig fra beholderen.

Risikostyrings-tiltak

Bruk passende øyebeskyttelse.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
Use in laboratories - Industrial

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Use in laboratories - Industrial

Anvendelsesområde prosess Bruk av stoff i en laboratoriesetting, inkludert materialoverføring og rengjøring av anlegg.

Hovedområde SU3 Industriell bruk

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC2 Formulering av en blanding
ERC4 Bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på varen)

Arbeidstakeren

Prosesskategorier PROC10 Påføring med rulle eller pensel
PROC15 Bruk som laboratoriumsreagens

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Industriell -  Miljø 1)

Produktegenskaper

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Arbeidstakere -  Helse 1)

Produktegenskaper

Form Væske, damptrykk 0,5 - 10 kPa ved/hos STP

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 100 %.

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter daglig eksponering opp til på 8 timer (sålenge ikke angitt på annen måte).
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Use in laboratories - Industrial

Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på arbeidstaker-eksponeringen

Temperatur Det antas at bruk ikke forekommer høyere enn 20°C over omgivelsestemperaturen (med
mindre annet er angitt).

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene.

Tekniske betingelser og tiltak på prosessnivå (kilde) for å hindre utslipp

Tekniske vernetiltak Unngå direkte øyekontakt med produktet, også via kontaminering på hendene.

Risikostyrings-tiltak

Bruk passende øyebeskyttelse.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
Water treatment chemicals - Industrial

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Water treatment chemicals - Industrial

Anvendelsesområde prosess Omfatter bruken av stoff til vannbehandling i industrielle anlegg i åpne og lukkede systemer.

Hovedområde SU3 Industriell bruk

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC3 Formulering i materialer
ERC4 Bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på varen)

Arbeidstakeren

Prosesskategorier PROC1 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC2 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC3 Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser
PROC4 Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår
PROC8b Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i dediserte lokaler
PROC13 Behandling av artikler med dypping og helling

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Industriell -  Miljø 1)

Produktegenskaper

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Arbeidstakere -  Helse 1)

Produktegenskaper
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Water treatment chemicals - Industrial

Form Væske, damptrykk 0,5 - 10 kPa ved/hos STP

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 100 %.

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter daglig eksponering opp til på 8 timer (sålenge ikke angitt på annen måte).

Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på arbeidstaker-eksponeringen

Temperatur Det antas at bruk ikke forekommer høyere enn 20°C over omgivelsestemperaturen (med
mindre annet er angitt).

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene.

Tekniske betingelser og tiltak på prosessnivå (kilde) for å hindre utslipp

Tekniske vernetiltak Unngå direkte øyekontakt med produktet, også via kontaminering på hendene. Tapp systemet
før åpning eller vedlikehold av utstyret. Spillvann oppbevares forseglet frem til
avfallshåndtering eller gjenvinning. Oppbevar stoffet i et lukket system.

Organisatoriske tiltak for å unngå/begrense utslipp, spredning og eksponering

Organisatoriske tiltak bruk fatpumper eller hell forsiktig fra beholderen.

Risikostyrings-tiltak

Bruk passende øyebeskyttelse.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
Use in Coatings - Professional

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Use in Coatings - Professional

Anvendelsesområde prosess Omfatter bruken i skikt (farger, blekk, vedheftningsmiddel etc.) inkluderer eksponeringer under
bruk (inkludert materialmottak, lagring, forberedning og omlasting fra bulk og semi-bulk,
påføring vha. spraying, rulling, pensling, manuell sprøyting og lignende metoder som
skiktdannelse) og utstyrsrengjøring, vedlikehold og tilknytttede laboratoriumsaktiviteter.

Hovedområde SU22 Profesjonell bruk

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC8a Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på
varen, innendørs)
ERC8d Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på
varen, utendørs)

Arbeidstakeren
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Use in Coatings - Professional

Prosesskategorier PROC1 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC2 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC3 Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser
PROC4 Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår
PROC5 Blanding i satsvise prosesser
PROC8a Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i ikke-dediserte lokaler
PROC8b Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i dediserte lokaler
PROC10 Påføring med rulle eller pensel
PROC11 Ikke-industriell spraying
PROC13 Behandling av artikler med dypping og helling
PROC15 Bruk som laboratoriumsreagens
PROC19 Manuelle aktiviteter som omfatter håndkontakt

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Arbeidstakere -  Helse 1)

Produktegenskaper

Form Væske, damptrykk 0,5 - 10 kPa ved/hos STP

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 100 %.

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter daglig eksponering opp til på 8 timer (sålenge ikke angitt på annen måte).

Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på arbeidstaker-eksponeringen

Temperatur Det antas at bruk ikke forekommer høyere enn 20°C over omgivelsestemperaturen (med
mindre annet er angitt).

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene.

Tekniske betingelser og tiltak på prosessnivå (kilde) for å hindre utslipp

Tekniske vernetiltak Unngå direkte øyekontakt med produktet, også via kontaminering på hendene. Oppbevar
stoffet i et lukket system. manuell sprøyting Innendørs Utføres i en ventilert kabin eller i
vakuum.

Risikostyrings-tiltak

Bruk passende øyebeskyttelse.
manuell sprøyting
Utendørs
Bruk åndedrettsvern i henhold til EN140 med filtertype A eller bedre.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Ikke-industriell  -  Miljø 1)

Produktegenskaper

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.
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Use in Coatings - Professional

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.

44/83



Revisjonsdato: 22.04.2022 Versjonsnummer: 6.000 Erstatter dato: 03.03.2022

Scenario for eksponeringen
Use in Cleaning Agents - Professional

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Use in Cleaning Agents - Professional

Anvendelsesområde prosess Omfatter bruken som bestanddel i rengjøringsprodukter inkluderer støping/tømming fra fat og
beholdere; og eksponering under blanding/fortynning i forberedningsfasen og i
rengjøringsarbeid (inkludert spraying, maling, dypping, stryking, automatisert eller manuell).

Hovedområde SU22 Profesjonell bruk

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC8a Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på
varen, innendørs)
ERC8d Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på
varen, utendørs)

Arbeidstakeren

Prosesskategorier PROC1 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC2 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC3 Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser
PROC4 Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår
PROC8a Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i ikke-dediserte lokaler
PROC8b Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i dediserte lokaler
PROC10 Påføring med rulle eller pensel
PROC11 Ikke-industriell spraying
PROC13 Behandling av artikler med dypping og helling
PROC15 Bruk som laboratoriumsreagens
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Use in Cleaning Agents - Professional

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Arbeidstakere -  Helse 1)

Produktegenskaper

Form Væske, damptrykk 0,5 - 10 kPa ved/hos STP

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 100 %.

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter daglig eksponering opp til på 8 timer (sålenge ikke angitt på annen måte).

Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på arbeidstaker-eksponeringen

Temperatur Det antas at bruk ikke forekommer høyere enn 20°C over omgivelsestemperaturen (med
mindre annet er angitt).

Ventilasjonsrate Spraying Innendørs Sørg for et kontrollert og tilstrekkelig ventilasjonsnivå (10 til 15
luftutvekslinger per time).

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene.

Tekniske betingelser og tiltak på prosessnivå (kilde) for å hindre utslipp

Tekniske vernetiltak Unngå direkte øyekontakt med produktet, også via kontaminering på hendene. Oppbevar
stoffet i et lukket system.

Organisatoriske tiltak for å unngå/begrense utslipp, spredning og eksponering

Organisatoriske tiltak Spraying Utendørs Unngå aktiviteter som medfører eksponering på mer enn 15 minutter
Solarindustrien

Risikostyrings-tiltak

Bruk passende øyebeskyttelse.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Ikke-industriell  -  Miljø 1)

Produktegenskaper

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
Lubricants - Professional

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Lubricants - Professional

Anvendelsesområde prosess Omfatter bruk av smørestoffpreparater i lukkede og åpne systemer inkludert transport, drift av
motorer og lignende produkter, beredning av avfallsvare, anleggvedlikehold og
avfallshåndtering av spillolje.

Hovedområde SU22 Profesjonell bruk

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC8a Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på
varen, innendørs)
ERC8d Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på
varen, utendørs)
ERC9a Utbredt bruk av funksjonsvæske (innendørs)
ERC9b Utbredt bruk av funksjonsvæske (utendørs)

Arbeidstakeren
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Lubricants - Professional

Prosesskategorier PROC1 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC2 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC3 Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser
PROC4 Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår
PROC8a Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i ikke-dediserte lokaler
PROC8b Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i dediserte lokaler
PROC9 Transport av stoffer eller preparater i små beholdere (faste fyllingslinjer, inklusive
veiing)
PROC10 Påføring med rulle eller pensel
PROC11 Ikke-industriell spraying
PROC13 Behandling av artikler med dypping og helling
PROC17 Smøring i forhold med kraftig energi, i arbeidsprosesser med metall
PROC18 Generell oljing/smøring i forhold med kraftig bevegelsesenergi
PROC20 Bruk av funksjonsvæske i små apparater

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Arbeidstakere -  Helse 1)

Produktegenskaper

Form Væske, damptrykk 0,5 - 10 kPa ved/hos STP

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 100 %.

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter daglig eksponering opp til på 8 timer (sålenge ikke angitt på annen måte).

Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på arbeidstaker-eksponeringen

Temperatur Det antas at bruk ikke forekommer høyere enn 20°C over omgivelsestemperaturen (med
mindre annet er angitt).

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene.

Tekniske betingelser og tiltak på prosessnivå (kilde) for å hindre utslipp

Tekniske vernetiltak Unngå direkte øyekontakt med produktet, også via kontaminering på hendene. Eksponering
minimeres ved hjelp av avtrekk og delvis tildekking av arbeidet eller korrekt utstyr og
luftavtrekk på åpninger. Sørg for ytterligere ventilasjon på utslippsstedet når det er sannsynlig
at det sannsynligvis blir kontakt med varme smøremiddel (> 50°C). Oppbevar stoffet i et lukket
system.

Organisatoriske tiltak for å unngå/begrense utslipp, spredning og eksponering

Organisatoriske tiltak Unngå aktiviteter som medfører eksponering på mer enn på 4 timer Gi produktet tid til å
tappes fra arbeidsstykket. Spillvann oppbevares forseglet frem til avfallshåndtering eller
gjenvinning.

Risikostyrings-tiltak

Bruk passende øyebeskyttelse.
Dersom overnevnte tekniske/organisatoriske beskyttelsestiltak ikke lar seg gjennomføre,
brukes følgende personlige verneutstyr:
Bruk et åndedrettsvern som samsvarer med EN140 med type A/P2 filter eller bedre.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Ikke-industriell  -  Miljø 1)

Produktegenskaper
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Lubricants - Professional

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
Metal working fluids / rolling oils - Professional

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Metal working fluids / rolling oils - Professional

Anvendelsesområde prosess Omfatter bruken i metallbearbeidingspreparater (MWFs) inkludert transport, valse- og
tempereringsprosesser, snitte- og bearbeidingsaktiviteter, automatisert og manuell påføring
av korrosjonsvern, tømming av forurenset vare eller avfallsvare samt håndtering av spillolje.

Hovedområde SU22 Profesjonell bruk

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC8a Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på
varen, innendørs)
ERC8d Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på
varen, utendørs)

Arbeidstakeren
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Metal working fluids / rolling oils - Professional

Prosesskategorier PROC1 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC2 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC3 Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser
PROC5 Blanding i satsvise prosesser
PROC8a Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i ikke-dediserte lokaler
PROC8b Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i dediserte lokaler
PROC9 Transport av stoffer eller preparater i små beholdere (faste fyllingslinjer, inklusive
veiing)
PROC10 Påføring med rulle eller pensel
PROC11 Ikke-industriell spraying
PROC13 Behandling av artikler med dypping og helling
PROC17 Smøring i forhold med kraftig energi, i arbeidsprosesser med metall

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Arbeidstakere -  Helse 1)

Produktegenskaper

Form Væske, damptrykk 0,5 - 10 kPa ved/hos STP

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 100 %.

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter daglig eksponering opp til på 8 timer (sålenge ikke angitt på annen måte).

Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på arbeidstaker-eksponeringen

Temperatur Det antas at bruk ikke forekommer høyere enn 20°C over omgivelsestemperaturen (med
mindre annet er angitt).

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene.

Tekniske betingelser og tiltak på prosessnivå (kilde) for å hindre utslipp

Tekniske vernetiltak Unngå direkte øyekontakt med produktet, også via kontaminering på hendene. Eksponering
minimeres ved hjelp av avtrekk og delvis tildekking av arbeidet eller korrekt utstyr og
luftavtrekk på åpninger. Spraying Utføres i en ventilert kabin eller i vakuum. Oppbevar stoffet i
et lukket system. Bulktransfer Transferlinjer rengjøres før avkopling

Organisatoriske tiltak for å unngå/begrense utslipp, spredning og eksponering

Organisatoriske tiltak Unngå aktiviteter som medfører eksponering på mer enn på 4 timer Gi produktet tid til å
tappes fra arbeidsstykket. Spillvann oppbevares forseglet frem til avfallshåndtering eller
gjenvinning.

Risikostyrings-tiltak

Bruk passende øyebeskyttelse.
Dersom overnevnte tekniske/organisatoriske beskyttelsestiltak ikke lar seg gjennomføre,
brukes følgende personlige verneutstyr:
Bruk et åndedrettsvern som samsvarer med EN140 med type A/P2 filter eller bedre.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Ikke-industriell  -  Miljø 1)

Produktegenskaper

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)
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Metal working fluids / rolling oils - Professional

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
Use as binders and release agents - Professional

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Use as binders and release agents - Professional

Anvendelsesområde prosess Omfatter bruken som bindemiddel og slippmiddel inkludert overføring, blanding, bruk som
spray eller maling så vel som avfallshåndtering.

Hovedområde SU22 Profesjonell bruk

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC8a Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på
varen, innendørs)
ERC8d Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på
varen, utendørs)

Arbeidstakeren

Prosesskategorier PROC1 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC2 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC3 Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser
PROC4 Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår
PROC6 Kalandere
PROC8b Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i dediserte lokaler
PROC10 Påføring med rulle eller pensel
PROC11 Ikke-industriell spraying
PROC14 Tablettering, komprimering, ekstrudering, pelletisering, granulering

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Arbeidstakere -  Helse 1)
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Use as binders and release agents - Professional

Produktegenskaper

Form Væske, damptrykk 0,5 - 10 kPa ved/hos STP

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 100 %.

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter daglig eksponering opp til på 8 timer (sålenge ikke angitt på annen måte).

Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på arbeidstaker-eksponeringen

Temperatur Det antas at bruk ikke forekommer høyere enn 20°C over omgivelsestemperaturen (med
mindre annet er angitt).

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene.

Tekniske betingelser og tiltak på prosessnivå (kilde) for å hindre utslipp

Tekniske vernetiltak Unngå direkte øyekontakt med produktet, også via kontaminering på hendene. Eksponering
minimeres ved hjelp av avtrekk og delvis tildekking av arbeidet eller korrekt utstyr og
luftavtrekk på åpninger. Spraying Utføres i en ventilert kabin eller i vakuum. Oppbevar stoffet i
et lukket system.

Organisatoriske tiltak for å unngå/begrense utslipp, spredning og eksponering

Organisatoriske tiltak Unngå aktiviteter som medfører eksponering på mer enn på 4 timer Gi produktet tid til å
tappes fra arbeidsstykket. Spillvann oppbevares forseglet frem til avfallshåndtering eller
gjenvinning.

Risikostyrings-tiltak

Bruk passende øyebeskyttelse.
Dersom overnevnte tekniske/organisatoriske beskyttelsestiltak ikke lar seg gjennomføre,
brukes følgende personlige verneutstyr:
Bruk et åndedrettsvern som samsvarer med EN140 med type A/P2 filter eller bedre.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Ikke-industriell  -  Miljø 1)

Produktegenskaper

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
Use in Agrochemicals - Professional

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Use in Agrochemicals - Professional

Anvendelsesområde prosess Bruk som agrokjemisk hjelpemiddel for manuell eller maskinell spraying, røyking og
tåkelegging; inkludert rengjøring av apparater og avfallshåndtering.

Hovedområde SU22 Profesjonell bruk

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC8a Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på
varen, innendørs)
ERC8d Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på
varen, utendørs)

Arbeidstakeren

Prosesskategorier PROC1 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC2 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC4 Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår
PROC8a Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i ikke-dediserte lokaler
PROC8b Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i dediserte lokaler
PROC11 Ikke-industriell spraying
PROC13 Behandling av artikler med dypping og helling

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Arbeidstakere -  Helse 1)

Produktegenskaper

Form Væske, damptrykk 0,5 - 10 kPa ved/hos STP
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Use in Agrochemicals - Professional

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 100 %.

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter daglig eksponering opp til på 8 timer (sålenge ikke angitt på annen måte).

Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på arbeidstaker-eksponeringen

Temperatur Det antas at bruk ikke forekommer høyere enn 20°C over omgivelsestemperaturen (med
mindre annet er angitt).

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene.

Tekniske betingelser og tiltak på prosessnivå (kilde) for å hindre utslipp

Tekniske vernetiltak Unngå direkte øyekontakt med produktet, også via kontaminering på hendene.
Spraying/tåkelegging ved bruk av maskiner Bruk i godt ventilert kabin som tilføres filtrert
overtrykksluft med en beskyttelsesfaktor > 20. Oppbevar stoffet i et lukket system.

Organisatoriske tiltak for å unngå/begrense utslipp, spredning og eksponering

Organisatoriske tiltak Unngå aktiviteter som medfører eksponering på mer enn på 4 timer Spraying/tåkelegging ved
manuell bruk Solarindustrien Spillvann oppbevares forseglet frem til avfallshåndtering eller
gjenvinning.

Risikostyrings-tiltak

Bruk passende øyebeskyttelse.
Dersom overnevnte tekniske/organisatoriske beskyttelsestiltak ikke lar seg gjennomføre,
brukes følgende personlige verneutstyr:
Bruk et åndedrettsvern som samsvarer med EN140 med type A/P2 filter eller bedre.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Ikke-industriell  -  Miljø 1)

Produktegenskaper

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
Functional Fluids - Professional

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Functional Fluids - Professional

Anvendelsesområde prosess Bruk funksjonsvæsker som f.eks.kabelolje, varmebærende olje, kjølemiddel, isolatorer,
kuldemiddel, hydraulikkvæsker i apparater også i forbindelse med vedlikehold og
materialoverføring.

Hovedområde SU22 Profesjonell bruk

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC9a Utbredt bruk av funksjonsvæske (innendørs)
ERC9b Utbredt bruk av funksjonsvæske (utendørs)

Arbeidstakeren

Prosesskategorier PROC1 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC2 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC3 Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser
PROC8a Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i ikke-dediserte lokaler
PROC9 Transport av stoffer eller preparater i små beholdere (faste fyllingslinjer, inklusive
veiing)
PROC20 Bruk av funksjonsvæske i små apparater

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Arbeidstakere -  Helse 1)

Produktegenskaper

Form Væske, damptrykk 0,5 - 10 kPa ved/hos STP
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Functional Fluids - Professional

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 100 %.

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter daglig eksponering opp til på 8 timer (sålenge ikke angitt på annen måte).

Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på arbeidstaker-eksponeringen

Temperatur Det antas at bruk ikke forekommer høyere enn 20°C over omgivelsestemperaturen (med
mindre annet er angitt).

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene.

Tekniske betingelser og tiltak på prosessnivå (kilde) for å hindre utslipp

Tekniske vernetiltak Unngå direkte øyekontakt med produktet, også via kontaminering på hendene. Oppbevar
stoffet i et lukket system.

Organisatoriske tiltak for å unngå/begrense utslipp, spredning og eksponering

Organisatoriske tiltak Spillvann oppbevares forseglet frem til avfallshåndtering eller gjenvinning. Avhelles varsomt
fra beholderen.

Risikostyrings-tiltak

Bruk passende øyebeskyttelse.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Ikke-industriell  -  Miljø 1)

Produktegenskaper

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
De-icing and anti-icing applications - Professional

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel De-icing and anti-icing applications - Professional

Anvendelsesområde prosess forebygging av ising og av-ising av kjøretøy, fly og annet utstyr ved hjelp av spraying.

Hovedområde SU22 Profesjonell bruk

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC8d Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på
varen, utendørs)

Arbeidstakeren

Prosesskategorier PROC1 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC2 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede, kontinuerlige prosesser med tidvis
kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC8a Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i ikke-dediserte lokaler
PROC8b Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i dediserte lokaler
PROC11 Ikke-industriell spraying

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Arbeidstakere -  Helse 1)

Produktegenskaper

Form Væske, damptrykk 0,5 - 10 kPa ved/hos STP

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 100 %.

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter daglig eksponering opp til på 8 timer (sålenge ikke angitt på annen måte).
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De-icing and anti-icing applications - Professional

Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på arbeidstaker-eksponeringen

Temperatur Det antas at bruk ikke forekommer høyere enn 20°C over omgivelsestemperaturen (med
mindre annet er angitt).

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene.

Tekniske betingelser og tiltak på prosessnivå (kilde) for å hindre utslipp

Tekniske vernetiltak Unngå direkte øyekontakt med produktet, også via kontaminering på hendene. Bulktransfer
Transferlinjer rengjøres før avkopling

Organisatoriske tiltak for å unngå/begrense utslipp, spredning og eksponering

Organisatoriske tiltak Unngå aktiviteter som medfører eksponering på mer enn 1 time Spraying/tåkelegging ved
bruk av maskiner Sørg for at driften skjer utendørs. Forbli i oppvind / hold avstand til kilden.

Risikostyrings-tiltak

Bruk passende øyebeskyttelse.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Ikke-industriell  -  Miljø 1)

Produktegenskaper

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
Use in laboratories - Professional

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Use in laboratories - Professional

Anvendelsesområde prosess Bruk små mengder i en laboratoriesetting inkludert materialoverføring og rengjøring av anlegg
og utstyr., inkludert materialoverføring og rengjøring av anlegg.

Hovedområde SU22 Profesjonell bruk

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC8d Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på
varen, utendørs)

Arbeidstakeren

Prosesskategorier PROC10 Påføring med rulle eller pensel
PROC15 Bruk som laboratoriumsreagens

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Arbeidstakere -  Helse 1)

Produktegenskaper

Form Væske, damptrykk 0,5 - 10 kPa ved/hos STP

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 100 %.

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter daglig eksponering opp til på 8 timer (sålenge ikke angitt på annen måte).

Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på arbeidstaker-eksponeringen

Temperatur Det antas at bruk ikke forekommer høyere enn 20°C over omgivelsestemperaturen (med
mindre annet er angitt).
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Use in laboratories - Professional

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene.

Tekniske betingelser og tiltak på prosessnivå (kilde) for å hindre utslipp

Tekniske vernetiltak Unngå direkte øyekontakt med produktet, også via kontaminering på hendene.

Risikostyrings-tiltak

Bruk passende øyebeskyttelse.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Ikke-industriell  -  Miljø 1)

Produktegenskaper

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
Water treatment chemicals - Professional

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Water treatment chemicals - Professional

Anvendelsesområde prosess Omfatter bruken av stoffet til vannbehandling i åpne og lukkede systemer.

Hovedområde SU22 Profesjonell bruk

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC8f Utbredt bruk før inkludering i/på vare (utendørs)

Arbeidstakeren

Prosesskategorier PROC1 Kjemikalieproduksjon eller -raffinering i lukkede prosesser uten sannsynlighet for
eksponering, eller prosesser med tilsvarende endringsbetingelser
PROC3 Produksjon eller formulering i kjemikalieindustrien, i lukkede, satsvise prosesser med
tidvis kontrollert eksponering, eller prosesser med tilsvarende forurensningsbetingelser
PROC4 Kjemikalieproduksjon der muligheten for eksponering oppstår
PROC8a Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i ikke-dediserte lokaler
PROC8b Overføring av stoff eller blanding (lasting og lossing) i dediserte lokaler
PROC13 Behandling av artikler med dypping og helling

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Arbeidstakere -  Helse 1)

Produktegenskaper

Form Væske, damptrykk 0,5 - 10 kPa ved/hos STP

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 100 %.

Bruks-hyppighet og -varighet
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Water treatment chemicals - Professional

Omfatter daglig eksponering opp til på 8 timer (sålenge ikke angitt på annen måte).

Øvrige bruksbetingelser med innflytelse på arbeidstaker-eksponeringen

Temperatur Det antas at bruk ikke forekommer høyere enn 20°C over omgivelsestemperaturen (med
mindre annet er angitt).

Før transformasjonen antas det en grunnleggende standard for arbeidshygiene.

Tekniske betingelser og tiltak på prosessnivå (kilde) for å hindre utslipp

Tekniske vernetiltak Unngå direkte øyekontakt med produktet, også via kontaminering på hendene. Bulktransfer
Transferlinjer rengjøres før avkopling Fat-/batch-omfylling bruk fatpumper eller hell forsiktig fra
beholderen.

Organisatoriske tiltak for å unngå/begrense utslipp, spredning og eksponering

Organisatoriske tiltak Spillvann oppbevares forseglet frem til avfallshåndtering eller gjenvinning.

Risikostyrings-tiltak

Bruk passende øyebeskyttelse.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Ikke-industriell  -  Miljø 1)

Produktegenskaper

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
Use in Coatings - Consumer

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Use in Coatings - Consumer

Anvendelsesområde prosess Omfatter bruken i skikt (farger, blekk, vedheftningsmiddel etc.) inkluderer eksponeringer under
bruk (inkludert overføring og forberedelse, pøfring med pensel, manuell spraying eller
lignende metoder) og utstyrsrengjøring.

Produktkategorier (PC): PC1 Adhesiv, pakningsstoffer
PC4 Frost- og isfjerner
PC8 Biocidprodukter (f. eks. desinfeksjonsmiddel, skadedyrmiddel)
PC9a Skikt og farger, fortynnere, fargefjernere
PC9b Fyllere, spatelmasser, mørtel, modelleringskitt
PC9c Fingermaling
PC15 Ikke-metalloverflatebehandlingsmidler
PC18 Blekk og toner
PC23 Produkter for lær behandlingen
PC24 Smøremidler, fett og slippmidler
PC31 Poleringsmiddel og voksblandinger
PC34 Tekstilfarger, utrustnings- og impregneringsmiddel

Hovedområde SU21 Konsumentbruk

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC8a Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på
varen, innendørs)
ERC8d Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på
varen, utendørs)

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Ikke-industriell  -  Miljø 1)

Produktegenskaper
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Use in Coatings - Consumer

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Ikke-industriell  -  Helse 1)

Produktegenskaper

Form Væske, damptrykk > 10 Pa.

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 50 %. Sofa.

PC1 Adhesiv, pakningsstoffer Omfatter konsentrasjoner opp till 30 %. PC8_2 flytende
rengjøringsmiddel (universal, sanitær, gulv, glass, tepper, metall) Omfatter konsentrasjoner
opp till 5 %. PC8_3 Rengjøringssprayer (universal, sanitær, glass) Omfatter konsentrasjoner
opp till 15 %. PC9a_2 Løsemiddelrik vannlakk med høyt faststoffinnhold Omfatter
konsentrasjoner opp till 27.5 %. PC9b_1 Fyllstoffer og kitt PC9b_2 Mørtel og utjevningsmasse
til gulv Omfatter konsentrasjoner opp till 2 %. PC9b_3 Modelleringsmasse Omfatter
konsentrasjoner opp till 10 %. PC15 Ikke-metalloverflatebehandlingsmidler Løsemiddelrik
maling Omfatter konsentrasjoner opp till 27.5 . PC18 Blekk og toner Omfatter konsentrasjoner
opp till 10 %. PC24 Smøremidler, fett og slippmidler PC24_1 Væsker Omfatter
konsentrasjoner opp till 100 %. PC24 Smøremidler, fett og slippmidler PC24_2 Pasta
Omfatter konsentrasjoner opp till 20 %.

Anvendte mengder

PC9b_2 Mørtel og utjevningsmasse til gulv
Per bruk dekkes mengder opp til .... 13,800 g.
PC1_2 Lim DIY-bruk (teppelim, flislim, treparkettlim)
Per bruk dekkes mengder opp til .... 6,390 g.
PC24_1 Væsker
Per bruk dekkes mengder opp til .... 2,200 g.
PC4_2 Støping i radiatorer
Per bruk dekkes mengder opp til .... 2,000 g.
PC9a_2 Løsemiddelrik vannlakk med høyt faststoffinnhold
PC9a_3 Aerosolboks
PC9a_4 Fjernere (maling-, lim-, tapet-, tetningsmassefjerner)
PC31_1 Vokspoleringsmiddel (gulv, møbler, sko)
PC34 Tekstilfarger, utrustnings- og impregneringsmiddel
Per bruk dekkes mengder opp til .... 1,000 g.
PC1_3 Spraylim
PC1_4 Pakningsstoffer
PC8 Biocidprodukter (f. eks. desinfeksjonsmiddel, skadedyrmiddel)
PC9b_1 Fyllstoffer og kitt
PC18 Blekk og toner
PC31_2 Spraybart poleringsmiddel (møbel, sko)
PC24_2 Pasta
PC24_3 Sprayer
Per bruk dekkes mengder opp til .... 100 g.
PC4_1 Bilvinduvask
PC4_3 Låse-av-iser
PC9b_3 Modelleringsmasse
PC9c Fingerfarger
Per bruk dekkes mengder opp til .... 10 g.

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter bruk opp til1 time per dag.
Omfatter bruk opp til365 dager/år.
Sofa.
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Use in Coatings - Consumer

PC8 Biocidprodukter (f. eks. desinfeksjonsmiddel, skadedyrmiddel) Omfatter bruk opp til128
dager/år. PC31_1 Vokspoleringsmiddel (gulv, møbler, sko) Omfatter bruk opp til29 dager/år.
PC9b_1 Fyllstoffer og kitt PC9b_2 Mørtel og utjevningsmasse til gulv Omfatter bruk opp til12
dager/år. PC24 Smøremidler, fett og slippmidler PC24_2 Pasta Omfatter bruk opp til10
dager/år. PC31_2 Spraybart poleringsmiddel (møbel, sko) Omfatter bruk opp til8 dager/år.
PC1_3 Spraylim PC9a_2 Løsemiddelrik vannlakk med høyt faststoffinnhold PC24
Smøremidler, fett og slippmidler PC24_3 Sprayer Omfatter bruk opp til6 dager/år. PC24
Smøremidler, fett og slippmidler PC24_1 Væsker Omfatter bruk opp til4 dager/år. PC9a_4
Fjernere (maling-, lim-, tapet-, tetningsmassefjerner) Omfatter bruk opp til3 dager/år. PC9a_3
Aerosolboks Omfatter bruk opp til2 dager/år. PC1_2 Lim DIY-bruk (teppelim, flislim,
treparkettlim) Omfatter bruk opp til1 dager/år.

Menneskelige faktorer uavhengig av risikostyring

Potensielt eksponerte
kroppsdeler

PC1_1 Lim, hobbybruk PC1_3 Spraylim PC1_4 Pakningsstoffer PC9b_1 Fyllstoffer og kitt
Omfatter en hudkontaktflate på opp til 35.73 cm². PC1_2 Lim DIY-bruk (teppelim, flislim,
treparkettlim) Omfatter en hudkontaktflate på opp til 110 cm². PC4_2 Støping i radiatorer PC8
Biocidprodukter (f. eks. desinfeksjonsmiddel, skadedyrmiddel) PC8_3 Rengjøringssprayer
(universal, sanitær, glass) PC9a_2 Løsemiddelrik vannlakk med høyt faststoffinnhold PC31
Poleringsmiddel og voksblandinger PC24_3 Sprayer Omfatter en hudkontaktflate på opp til
430 cm². PC4_3 Låse-av-iser Omfatter en hudkontaktflate på opp til 214.4 cm². PC8
Biocidprodukter (f. eks. desinfeksjonsmiddel, skadedyrmiddel) PC8_2 flytende
rengjøringsmiddel (universal, sanitær, gulv, glass, tepper, metall) PC9a_4 Fjernere (maling-,
lim-, tapet-, tetningsmassefjerner) PC9b_2 Mørtel og utjevningsmasse til gulv Omfatter en
hudkontaktflate på opp til 857.5 cm². PC9b_3 Modelleringsmasse PC9c Fingermaling
Omfatter en hudkontaktflate på opp til 254.4 cm². PC18 Blekk og toner Omfatter en
hudkontaktflate på opp til 71.4 cm². PC24_1 Væsker PC24_2 Pasta Omfatter en
hudkontaktflate på opp til 468 cm².

Ytterligere driftsbetingelser om ikke-industriell eksponering

Temperatur Antas at aktiviteten skjer i omgivelsestemperatur (med mindre ellers angitt)

Romstørrelse: Omfatter bruk i rom med størrelse 20 m³. Sofa.

Ventilasjonsrate Omfatter bruk i rom med normal husholdningsventilasjon. , eller: omfatter bruk i enkeltgarasje
(34 m³) med normal ventilasjon.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
Use in Cleaning Agents - Consumer

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Use in Cleaning Agents - Consumer

Anvendelsesområde prosess Omfatter alminnelig eksponering av forbrukere som følge av bruk av husholdningsprodukter
som vaske- og rengjøringsmiddel, sprayer, lakk, aviser, smøremiddel og luftfrisker.

Produktkategorier (PC): PC3 Produkter for luftbehandling
PC4 Frost- og isfjerner
PC8 Biocidprodukter (f. eks. desinfeksjonsmiddel, skadedyrmiddel)
PC9a Skikt og farger, fortynnere, fargefjernere
PC24 Smøremidler, fett og slippmidler
PC35 Vaske- og rengjøringsprodukter
PC38 Produkter til sveising og tinnlodding, fluksmidler

Hovedområde SU21 Konsumentbruk

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC8a Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på
varen, innendørs)
ERC8d Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på
varen, utendørs)

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Ikke-industriell  -  Miljø 1)

Produktegenskaper

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Ikke-industriell  -  Helse 1)

Produktegenskaper
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Use in Cleaning Agents - Consumer

Form Væske, damptrykk > 10 Pa.

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 50 %. Sofa.

PC9a_2 Løsemiddelrik vannlakk med høyt faststoffinnhold Omfatter konsentrasjoner opp till
27.5 %. PC8_2 flytende rengjøringsmiddel (universal, sanitær, gulv, glass, tepper, metall)
PC24 Smøremidler, fett og slippmidler PC24_1 Væsker Omfatter konsentrasjoner opp till 100
%. PC24 Smøremidler, fett og slippmidler PC24_2 Pasta Omfatter konsentrasjoner opp till 20
%. PC35 Vaske- og rengjøringsprodukter Omfatter konsentrasjoner opp till 70 %.

Anvendte mengder

PC24 Smøremidler, fett og slippmidler
PC24_1 Væsker
Per bruk dekkes mengder opp til .... 2,200 g.
PC4 Frost- og isfjerner
PC4_2 Støping i radiatorer
Per bruk dekkes mengder opp til .... 2,000 g.
PC9a_2 Løsemiddelrik vannlakk med høyt faststoffinnhold
PC9a_3 Aerosolboks
PC9a_4 Fjernere (maling-, lim-, tapet-, tetningsmassefjerner)
Per bruk dekkes mengder opp til .... 1,000 g.
PC8 Biocidprodukter (f. eks. desinfeksjonsmiddel, skadedyrmiddel)
PC24 Smøremidler, fett og slippmidler
PC24_2 Pasta
PC24_3 Sprayer
PC35 Vaske- og rengjøringsprodukter
PC38 Produkter til sveising og tinnlodding, fluksmidler
Per bruk dekkes mengder opp til .... 100 g.
PC4_3 Låse-av-iser
Per bruk dekkes mengder opp til .... 4 g.
PC3 Produkter for luftbehandling
Per bruk dekkes mengder opp til .... 1 g.

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter bruk opp til365 dager/år.
Sofa.
Omfatter bruk opp til1 time per dag.
Sofa.
PC3_1 Luftbehandling med umiddelbar virkning
PC3_2 Luftbehandling med vedvarende virkning
Omfatter bruk opp til4 times per dag.

PC8_2 flytende rengjøringsmiddel (universal, sanitær, gulv, glass, tepper, metall) PC8_3
Rengjøringssprayer (universal, sanitær, glass) PC35 Vaske- og rengjøringsprodukter
Omfatter bruk opp til128 dager/år. PC9a_2 Løsemiddelrik vannlakk med høyt faststoffinnhold
PC24 Smøremidler, fett og slippmidler PC24_3 Sprayer Omfatter bruk opp til6 dager/år.
PC9a_3 Aerosolboks Omfatter bruk opp til2 dager/år. PC9a_4 Fjernere (maling-, lim-, tapet-,
tetningsmassefjerner) Omfatter bruk opp til3 dager/år. PC24 Smøremidler, fett og slippmidler
PC24_1 Væsker Omfatter bruk opp til4 dager/år. PC24 Smøremidler, fett og slippmidler
PC24_2 Pasta Omfatter bruk opp til10 dager/år.

Menneskelige faktorer uavhengig av risikostyring

69/83



Revisjonsdato: 22.04.2022 Versjonsnummer: 6.000 Erstatter dato: 03.03.2022

Use in Cleaning Agents - Consumer

Potensielt eksponerte
kroppsdeler

Omfatter en hudkontaktflate på opp til 857.5 cm². Sofa. PC24 Smøremidler, fett og slippmidler
PC24_1 Væsker PC24_2 Pasta Omfatter en hudkontaktflate på opp til 468 cm². PC3_1
Luftbehandling med umiddelbar virkning PC4 Frost- og isfjerner PC4_2 Støping i radiatorer
PC8 Biocidprodukter (f. eks. desinfeksjonsmiddel, skadedyrmiddel) PC8_3
Rengjøringssprayer (universal, sanitær, glass) PC9a_2 Løsemiddelrik vannlakk med høyt
faststoffinnhold PC24 Smøremidler, fett og slippmidler PC24_3 Sprayer PC35 Vaske- og
rengjøringsprodukter PC8_3 Rengjøringssprayer (universal, sanitær, glass) Omfatter en
hudkontaktflate på opp til 428 cm². PC4 Frost- og isfjerner PC4_3 Låse-av-iser Omfatter en
hudkontaktflate på opp til 214.4 cm². PC3_2 Luftbehandling med vedvarende virkning
Omfatter en hudkontaktflate på opp til 35.70 cm².

Ytterligere driftsbetingelser om ikke-industriell eksponering

Temperatur Antas at aktiviteten skjer i omgivelsestemperatur (med mindre ellers angitt)

Romstørrelse: Omfatter bruk i rom med størrelse 20 m³. Sofa.

Ventilasjonsrate Omfatter bruk i rom med normal husholdningsventilasjon. , eller: omfatter bruk i enkeltgarasje
(34 m³) med normal ventilasjon.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
Lubricants - Consumer

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Lubricants - Consumer

Anvendelsesområde prosess Omfatter forbrukeranvendelsen i smøremiddel i lukkede og åpne systemer inkludert
overføringsprosesser, bruk, drift av motor og lignende, vedlikehold av utstyr og
avfallshåndtering av spillolje.

Produktkategorier (PC): PC1 Adhesiv, pakningsstoffer
PC24 Smøremidler, fett og slippmidler
PC31 Poleringsmiddel og voksblandinger

Hovedområde SU21 Konsumentbruk

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC8a Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på
varen, innendørs)
ERC8d Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på
varen, utendørs)

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Ikke-industriell  -  Miljø 1)

Produktegenskaper

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Ikke-industriell  -  Helse 1)

Produktegenskaper

Form Væske, damptrykk > 10 Pa.

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 30 %. Sofa.
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Lubricants - Consumer

PC24 Smøremidler, fett og slippmidler PC24_1 Væsker Omfatter konsentrasjoner opp till 100
%. PC24 Smøremidler, fett og slippmidler PC24_3 Sprayer PC31 Poleringsmiddel og
voksblandinger Omfatter konsentrasjoner opp till 50 %. PC24 Smøremidler, fett og slippmidler
PC24_2 Pasta Omfatter konsentrasjoner opp till 20 %.

Anvendte mengder

PC1_2 Lim DIY-bruk (teppelim, flislim, treparkettlim)
Per bruk dekkes mengder opp til .... 6,390 g.
PC24 Smøremidler, fett og slippmidler
PC24_1 Væsker
Per bruk dekkes mengder opp til .... 2,200 g.
PC31_1 Vokspoleringsmiddel (gulv, møbler, sko)
Per bruk dekkes mengder opp til .... 142 g.
PC1_3 Spraylim
PC1_4 Pakningsstoffer
PC24 Smøremidler, fett og slippmidler
PC24_2 Pasta
PC24_3 Sprayer
PC31_2 Spraybart poleringsmiddel (møbel, sko)
Per bruk dekkes mengder opp til .... 100 g.
PC1_1 Lim, hobbybruk
Per bruk dekkes mengder opp til .... 9 g.

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter bruk opp til1 time per dag.

PC1_1 Lim, hobbybruk PC1_4 Pakningsstoffer Omfatter bruk opp til365 dager/år. PC31_1
Vokspoleringsmiddel (gulv, møbler, sko) Omfatter bruk opp til29 dager/år. PC24 Smøremidler,
fett og slippmidler PC24_2 Pasta Omfatter bruk opp til10 dager/år. PC31_2 Spraybart
poleringsmiddel (møbel, sko) Omfatter bruk opp til8 dager/år. PC1_3 Spraylim PC24
Smøremidler, fett og slippmidler PC24_3 Sprayer Omfatter bruk opp til6 dager/år. PC24
Smøremidler, fett og slippmidler PC24_1 Væsker Omfatter bruk opp til4 dager/år. PC1_2 Lim
DIY-bruk (teppelim, flislim, treparkettlim) Omfatter bruk opp til1 dager/år.

Menneskelige faktorer uavhengig av risikostyring

Potensielt eksponerte
kroppsdeler

PC24 Smøremidler, fett og slippmidler PC24_1 Væsker PC24_2 Pasta Omfatter en
hudkontaktflate på opp til 468 cm². PC24 Smøremidler, fett og slippmidler PC24_3 Sprayer
PC31 Poleringsmiddel og voksblandinger Omfatter en hudkontaktflate på opp til 430 cm².
PC1_2 Lim DIY-bruk (teppelim, flislim, treparkettlim) Omfatter en hudkontaktflate på opp til
110.00 cm². PC1_1 Lim, hobbybruk PC1_3 Spraylim PC1_4 Pakningsstoffer Omfatter en
hudkontaktflate på opp til 35.70 cm².

Ytterligere driftsbetingelser om ikke-industriell eksponering

Temperatur Antas at aktiviteten skjer i omgivelsestemperatur (med mindre ellers angitt)

Romstørrelse: Omfatter bruk i rom med størrelse 20 m³. Sofa.

Ventilasjonsrate Omfatter bruk i rom med normal husholdningsventilasjon. , eller: omfatter bruk i enkeltgarasje
(34 m³) med normal ventilasjon.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)
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Lubricants - Consumer

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
Use in Agrochemicals - Consumer

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Use in Agrochemicals - Consumer

Anvendelsesområde prosess Omfatter forbrukeranvendelsen i agrokjemikalier i flytende og fast form.

Produktkategorier (PC): PC12 Plen-oghagetilberedelser, inklusive gjødsel (-  Gjødsel)
PC27 Beskyttelsesmiddel for planter

Hovedområde SU21 Konsumentbruk

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC8a Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på
varen, innendørs)
ERC8d Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på
varen, utendørs)

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Ikke-industriell  -  Miljø 1)

Produktegenskaper

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Ikke-industriell  -  Helse 1)

Produktegenskaper

Form Væske, damptrykk > 10 Pa.

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 50 %. Sofa.

Anvendte mengder
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Use in Agrochemicals - Consumer

Per bruk dekkes mengder opp til .... 50 g.
Per bruk unngå at større mengder absorberes enn .... 0.3 g.

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter bruk opp til1 time per dag.

Omfatter bruk opp til365 dager/år.

Menneskelige faktorer uavhengig av risikostyring

Potensielt eksponerte
kroppsdeler

Omfatter en hudkontaktflate på opp til 875.5 cm².

Ytterligere driftsbetingelser om ikke-industriell eksponering

Temperatur Antas at aktiviteten skjer i omgivelsestemperatur (med mindre ellers angitt)

Romstørrelse: Omfatter bruk i rom med størrelse 20 m³. Sofa.

Ventilasjonsrate Omfatter bruk i rom med normal husholdningsventilasjon.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
Functional Fluids - Consumer

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Functional Fluids - Consumer

Anvendelsesområde prosess Bruk forseglede gjenstander som inneholder funksjonsvæsker som f.eks. varmebærende olje,
hydraulikkvæske og kjølemiddel.

Produktkategorier (PC): PC16 Varmeledningsvæsker
PC17 Hydraulikkvæsker

Hovedområde SU21 Konsumentbruk

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC9a Utbredt bruk av funksjonsvæske (innendørs)
ERC9b Utbredt bruk av funksjonsvæske (utendørs)

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Ikke-industriell  -  Miljø 1)

Produktegenskaper

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Ikke-industriell  -  Helse 1)

Produktegenskaper

Form Væske, damptrykk > 10 Pa.

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 100 %. Sofa.

Anvendte mengder

Per bruk dekkes mengder opp til .... 2,200 g.
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Functional Fluids - Consumer

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter bruk opp til4 dager/år.
Dekker eksposisjoner inntil 0.17 timer per hendelse.

Menneskelige faktorer uavhengig av risikostyring

Potensielt eksponerte
kroppsdeler

Omfatter en hudkontaktflate på opp til 468 cm².

Ytterligere driftsbetingelser om ikke-industriell eksponering

Temperatur Antas at aktiviteten skjer i omgivelsestemperatur (med mindre ellers angitt)

Romstørrelse: Omfatter bruk i rom med størrelse 20 m³. Sofa.

Ventilasjonsrate omfatter bruk i enkeltgarasje (34 m³) med normal ventilasjon.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
De-icing and anti-icing applications - Consumer

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel De-icing and anti-icing applications - Consumer

Anvendelsesområde prosess Avising av kjøretøy og lignende skjer ved hjelp av spraying.

Produktkategorier (PC): PC4 Frost- og isfjerner

Hovedområde SU21 Konsumentbruk

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC8d Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på
varen, utendørs)

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Ikke-industriell  -  Miljø 1)

Produktegenskaper

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Ikke-industriell  -  Helse 1)

Produktegenskaper

Form Væske, damptrykk > 10 Pa.

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 40 %. Sofa. PC4_1 Bilvinduvask Omfatter konsentrasjoner
opp till 1 %. PC4_2 Støping i radiatorer Omfatter konsentrasjoner opp till 10 %.

Anvendte mengder

Per bruk dekkes mengder opp til .... 2000 g.
Sofa.
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De-icing and anti-icing applications - Consumer

PC4_1 Bilvinduvask Per bruk dekkes mengder opp til .... 0.5 g. PC4_3 Låse-av-iser Per bruk
dekkes mengder opp til .... 4 g.

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter bruk opp til365 dager/år.

PC4_1 Bilvinduvask Dekker eksposisjoner inntil 0.02 timer per hendelse. PC4_2 Støping i
radiatorer Dekker eksposisjoner inntil 0.17 timer per hendelse. PC4_3 Låse-av-iser Dekker
eksposisjoner inntil 0.25 timer per hendelse.

Menneskelige faktorer uavhengig av risikostyring

Potensielt eksponerte
kroppsdeler

Omfatter en hudkontaktflate på opp til 428 cm². Sofa. PC4_3 Låse-av-iser Omfatter en
hudkontaktflate på opp til 214.4 cm².

Ytterligere driftsbetingelser om ikke-industriell eksponering

Temperatur Antas at aktiviteten skjer i omgivelsestemperatur (med mindre ellers angitt)

Ventilasjonsrate omfatter bruk i enkeltgarasje (34 m³) med normal ventilasjon.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
Water treatment chemicals - Consumer

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Water treatment chemicals - Consumer

Anvendelsesområde prosess Omfatter bruken av stoffet til vannbehandling i åpne og lukkede systemer.

Produktkategorier (PC): PC36 Vannmykner
PC37 Vannbehandlingsmiddel

Hovedområde SU21 Konsumentbruk

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC8d Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på
varen, utendørs)

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Ikke-industriell  -  Miljø 1)

Produktegenskaper

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Ikke-industriell  -  Helse 1)

Produktegenskaper

Form Væske, damptrykk > 10 Pa.

Opplysninger om
konsentrasjon

Omfatter konsentrasjoner opp till 20 %. Sofa.

Anvendte mengder

Per bruk dekkes mengder opp til .... 10 g.
Sofa.
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Water treatment chemicals - Consumer

Bruks-hyppighet og -varighet

Omfatter bruk opp til365 dager/år.

Menneskelige faktorer uavhengig av risikostyring

Potensielt eksponerte
kroppsdeler

Omfatter en hudkontaktflate på opp til 6,600 cm². Sofa.

Ytterligere driftsbetingelser om ikke-industriell eksponering

Temperatur Antas at aktiviteten skjer i omgivelsestemperatur (med mindre ellers angitt)

Romstørrelse: Omfatter bruk i rom med størrelse 20 m³.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Vurderingsforløp Anvendt modell ECETOC TRA.

Den forventede eksponeringen overstiger ikke DNEL-/DMEL-verdiene sålenge
risikostyringstiltakene/driftsbetingelsene i Avsnitt 2 respekteres.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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Scenario for eksponeringen
Other Consumer Uses

Identiteten til eksponeringsscenarioet

Produktnavn Isopropanol

REACH registrerings nummer 01-2119457558-25-XXXX

CAS nummer 67-63-0

EC nummer 200-661-7

EU indeksnummer 603-117-00-0

Leverandør Univar Solutions AS
Postboks 476
NO-1411 Kolbotn
Norge
+47 22 88 16 00
+46 40 12 00 83
SDS.EMEA@univarsolutions.com

1. Tittel på eksposisjonssenariet

Hovedtittel Other Consumer Uses

Anvendelsesområde prosess Konsumentbruk f.eks. som bærer i kosmetikk-/hudpleieprodukter, parfymer og dufter. Merk:
Ifølge REACH er risikovurdering for kosmetikk- og kroppspleieprodukter kun påkrevd for
miljøet ettersom helserisikoen for mennesker dekkes av annen lovgivning.

Produktkategorier (PC): PC28 Parfyme, duftstoffer
PC39 Kosmetikk, pleieprodukter for kroppen

Hovedområde SU21 Konsumentbruk

Miljø

Kategorier for miljøfrisettelse
[ERC]

ERC8a Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på
varen, innendørs)
ERC8d Utbredt bruk av ikke-reaktiv prosesshjelp i industrianlegg (ingen inkludering i eller på
varen, utendørs)

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Ikke-industriell  -  Miljø 1)

Produktegenskaper

Ikke ansett som miljøfarlig. Ingen eksponeringsscenario er påbudt.

2. Andre bruksbetingelser med påvirkning på eksposisjon (Ikke-industriell  -  Helse 1)

Produktegenskaper

I henhold til artikkel 14 (5b) i REACH-forordning (EF) nr. 1907/2006, trenger ikke
eksponeringsestimering og risikokarakterisering for menneskelig helse utføres for
sluttanvendelser i kosmetiske produkter innenfor omfanget av direktiv 76/768 / EEC.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Miljø 1)
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Other Consumer Uses

Da ingen miljøfarer ble identifisert, ble ikke miljørelatert eksponeringsvurdering og
risikokarakterisering utført.

3. Eksposisjonsbestemmelse (Helse 1)

Ingen eksponeringsvurdering presentert for menneskelig helse.

4. Retningslinje til kontroll av overenstemmelse med eksponeringsscenariet (Helse 1)

Settes andre risikostyringstiltak/driftsbetingelser i verk, må brukeren sørge for at
risikostyringen er minst like god.
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