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Produktbeskrivning:
Hagmans Bodyspray är ett akrylbaserat rost och
Stenskottsskydd.

Användningsområde:
Hagmans Bodyspray är avsedd för bilens
tröskellådor, skärmkanter, front- och slutplåt etc. 
Tål bensin och tvätt med kallavfettningsmedel
samt är överlackeringsbar med de fl esta på
marknaden förekommande lacksystemen.

Teknisk information:
Basmaterial:  Akryl
Spec. vikt:  1,10 kg
Flampunkt:  -10°C
Brandklass:  1
Torktid:   Ca. 15 minuter.
Lagringstid:  1 år

Förbehandling:
Ytor som behandlas skall vara väl rengjorda
från smuts, fett, olja, rost och dylikt samt
behandlade med rostskyddsprimer innan
applicering sker. Täck över angränsande ytor.
Skaka burken väl i omkring 1 minut innan
sprutningen påbörjas. Sörj för god ventilation.

Bruksanvisning:
Håll sprayburken upprätt på ett avstånd av
25-40 cm vid sprutningen och för den med
jämn hastighet från sida till sida. För att undvika
rinning, spraya relativt tunt 2-3 gånger och låt
torka ca. 30-45 sek. mellan gångerna.
Eventuellt stänk avlägsnas omedelbart med
t. ex. lacknafta. 
Efter avslutad sprutning vänds burken upp och 
ned, varefter ventilen trycks in tills bara drivgas 
kommer ut. Detta för att förhindra igentäppning. 

Normal skikttjocklek är 100-300 µm, vilket 
motsvarar 1-3 dl/m2.
Överlackeringsbar efter ca. 15-20 min.

Torktiden är omkring 15 min.

OBS! Spruta ej mot öppen eld eller heta föremål.

Förpackningar:
Artikelnummer:
11270  Vit Sprayfl aska   12 x 500 ml.
11280  Svart Sprayfl aska  12 x 500 ml.
11290  Grå Sprayfl aska   12 x 500 ml.

Carosol Bodyspray,
vit, svart och grå
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