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Hagmans Plastgrunder
Produktbeskrivelse:
Hagmans Plastgrunner gir bedre vedheft ved spark-
ling eller lakkering av harde eller halvharde plastma-
terialer. 
Hagmans Plastgrunner er gjennomsiktig, men inne-
holder små mengder av sølv pigment for visualisering.

Bruksområde:
Til spoilere, kufangere, side- og bakspejle/-speil, 
lister, møbler, leketøy m.m.  

Teknisk informasjon:
Basismateriale:  Polymer
Tørketid:   Ca. 5 min. 20°C.
Lagringstid:   2 år
Innhold:   400 ml

Forbehandling:
Overflatene som skal behandles skal være helt rene. 
Overflater som skal sparkles, skal tørrslipes med 180-
240 korn, og overflater, som skal lakkeres, skal våtsli-

pes med 600 korn før påføring av plastgrunner. 

Brugsanvisning:
Rist boksen godt. Spray et tynt lag 2-3 ganger med 
en sprayavstand på ca. 25 cm. Vent ca. 30-45 sek. 
mellom påføringene. Påfør lakken ved normal stue-
temperatur, og sørg for god ventilasjon. Snu boksen, 
og spray ventilen tom efter bruk. 

Merk! Spray ikke mot åpen ild eller varme gjenst-
ander.

Forpakning: 
Artikelnummer
11445 Sprayflaske 6 x 400 ml
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