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Produkt Beskrivelse 

P562-100/-106 Vannfortynnbar slipepasta 

 
 

Produktbeskrivelse 
 

P562-100 er et vannfortynnbart slipemiddel som gir en rask og enkel klargjøring av 
overflater før overlakkering, spesielt i forbindelse med uttoningsreparasjoner.  
Det er fritt for silikon og voks, og det kan enkelt vaskes av med vann. 
 



 

Nexa Autocolor, , Aquabase, Aquadry, Belco og Ecofast er 

varemerker som tilhører PPG Industries. 
Copyright © 2006 PPG Industries. Alle rettigheter forbeholdes. 
Opphavsretten til ovennevnte produktnumre, som er  
originale, gjøres gjeldende av PPG Industries. 
 
Scotch-Brite er et varemerke som tilhører 3M UK Plc.  
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PROSESS 

 

 

 

 

 

 

 
Sørg for at hele området som skal repareres, er grundig rengjort på forhånd. 

 

 

 

 

 

 

 
Påfør P562-100/-106 direkte på en Scotch-Brite™ slipesvamp (ultrafin grå eller 
tilsvarende). Bruk svamp og pasta samt vann til å slipe det området som skal 
lakkeres, slik at det får en ru overflate. 

 

 
 
Vask alle rester av med rent vann, og tørk området helt av med en ren klut.   
Området skal nå ha et ensartet matt utseende. 
 
MERK: 
Hvis ikke alle rester fjernes, kan det gi dårligere vedheft for etterfølgende lakklag. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Tørk panelet grundig av med en egnet Nexa Autocolor forrengjører før lakken 
påføres. 

 

 

 

 

 

 
Påfør Nexa Autocolor topplakk 
 
Les mer i produktdatabladet for uttoningsprosessen. 
 

 

VOC-INFORMASJON 
Dette produktet hører ikke under EU-direktiv 2004/42, og er derfor ikke klassifisert i noen VOC-
produktkategori. 
Produktet kan brukes av profesjonelle bilreparatører. 

 
Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering og må ikke brukes til andre formål 
enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende vitenskapelig og 
teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige forholdsregler for å sikre at 
produktet egner seg til det tiltenkte formålet. Når det gjelder helse- og sikkerhetsopplysninger, finner 
du disse i sikkerhetsdatabladet og på: http://www.nexaautocolor.com 
 

For mer informasjon, kontakt: 
PPG Scandinavia 
Midtager 29 
DK-2605 Brøndby 
Danmark 
 
Tlf.: +45 43 43 65 66 
Faks: +45 43 43 81 88 


