
 

Turbo Plus matt finish med P565-9870             
 

Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemerker for PPG Industries.  
 2010 PPG Industries, med enerett. 
Opphavsrett for de ovennevnte produktnumrene som er originale, hevdes av PPG Industries.  
Scotchbrite er et varemerke for 3M UK Plc. 
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Produktbeskrivelse         
  

Dette databladet er utarbeidet for å dekke alle matteringsalternativer for EHS-produkter. 
 
Turbo Plus EHS matteringsmiddel (P565-9870) er utviklet for å gi matt finish når det brukes i 
i EHS-topplakkfarger og klarlakker. 
 
 
 
 
 
 
  

        

 

 

 

Turbo Plus™ EHS matt finish 
 

Produkt Beskrivelse 

P565-9870 Turbo Plus EHS matteringsmiddel 

P100-2020 Fleksibelt additiv 

P498-serien  EHS Turbo Plus topplakker 
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Nexa Autocolor og Turbo Plus er varemerker for PPG Industries.  
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DISSE PRODUKTENE ER KUN TIL PROFESJONELL BRUK.    

 

Prosess P565-9870 
 

 
Turbo Plus EHS matteringsmiddel må røres godt om før bruk. 
 
Glansen i P498-serien EHS Turbo Plus solide farger kan reduseres ved å tilsette Turbo Plus EHS 
matteringsmiddel (P565-9870) med følgende volum-forhold: 
 

Finish 
 

P498-farge 

  
P498/4- : P565-9870 

 

Farge 
 
Halvblank 
Eggeskall 
Matt 
 

WhiteHvit 
 

1:0,4 
1:0,6 
1:1 

 BlackSvart 
   

1:0,8 
1:1 

1:1,25 
   

Organiske farger 
 

1:0,8 
1:0,9 
1:1,25 

Ikke-organiske 
farger 

1:0,8 
1: 0,9 
1:1,25 

 
Etter tilsetting av P565-9870 må det røres godt. Aktiver og fortynn med 4:1:0,3–0,5 slik at det oppnås 
riktig påføringsviskositet. 
 
Reduksjonen i glansnivåer varierer mellom ulike farger, overflater, påførings- og tørkeforhold  
og filmtykkelse. Det anbefales å spraye på et testområde før bruk og justere nivået av P565-9870 om 
nødvendig. 
 
Påføring 
 
Påfør 2–3 normale strøk for å få full dekkevne. Etter det siste hele strøket påføres et lett kontrollag for å 
danne en ensartet matthet over hele overflaten. 
 

 
VOC-INFORMASJON 

 
EUs grenseverdi for disse produktene når de brukes med P498-seriens topplakker (produktkategori: IIB.a) som er 
klare til bruk, er maks. 840 g/liter VOC.  VOC-innholdet i disse produktene i bruksklar form er maks.  
840 g/liter.  Avhengig av den valgte fremgangsmåten kan produktenes faktiske VOC-innhold være lavere enn kravet i 
EU-direktivet. 

 
Disse produktene er kun beregnet for profesjonell lakkering og må ikke brukes til andre 
formål enn det som er angitt. Opplysningene i dette databladet er basert på nåværende 
vitenskapelig og teknisk kunnskap, og det er brukerens ansvar å ta alle nødvendige 
forholdsregler for å sikre at produktet egner seg til det tiltenkte formålet.  
Når det gjelder helse-, miljø- og sikkerhetsopplysninger, finner du disse i sikkerhetsdatabladet 
og på: http://www.ppg.com/Autocolor_MSDS 
 

For mer informasjon kontakt: 
 
PPG Scandinavia 
Tigervej 37 
4600 Køge 
 
Tlf.: + 45 43 43 65 66 
Fax.: + 45 43 43 81 88 
 


